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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wodno – kanalizacyjnej, ogrzewania, chłodzeniai i wentylacji dla obiektu hotelowo – usługowego w Miłkowie. 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt architektoniczny 

- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA


Zakres opracowania dotyczy całości instalacji wod,-kan. i rozpościera się na wszystkie płaszczyzny, w wyniku powyższego zakłada się sieć przewodów rozprowadzających zasilania wszystkich odbiorów wody zimnej i ciepłej. Ścieki odprowadza się do projektowanych przykanalików sanitarnych – odrębne opracowanie projektowe dotyczące instalacji zewnętrznych. Zakres opracowania obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz instalację kanalizacji sanitarnej. 


Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na potrzeby pomieszczeń restauracji i muzeum oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
W pokojach hotelowych projektuje się wentylację w oparciu o nawiewniki higrosterowane montowane w oknach oraz wywiew mechaniczny z pomieszczeń łazienek.
 
Na potrzeby wytwarzania chłodu i grzania przewidziano powietrzną inwerterową pompę ciepła  – zostanie umieszczona na zewnątrz budynku.  Rozprowadzenie ciepła/chłodu nastąpi poprzez klimakonwektory sienne i kasetonowe. 

A. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej i ciepłej


Projektowana instalacja z.w.u., c.w.u., cyrkulacji oraz hydrantowa zostanie wpięta do instalacji w istniejącym budynku. Rozwiązanie połączenia instalacji na etapie projektu wykonawczego. W związku z tym, iż istniejąca instalacja wyposażona jest w zestaw hydroforowy podnoszący ciśnienie, na etapie projektu wykonawczego należy sprawdzić jego wydajność, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, dobrać nowy spełniający wymagane parametry. Ponieważ instalacja projektowana jest jako rozbudowa instalacji istniejącej nie przewiduje się dodatkowego zestawu wodomierzowego.
Urządzenia sanitarne:
Węzły sanitarne (zgodnie z rzutem) wyposażone będą w :

· ceramikę,

· baterie,

· odpływy z urządzeń,

Urządzenia będą składały się z następujących elementów:

· muszla wisząca + deska sedesowa + przycisk spłukujący + stelaż typu ciężkiego,

· umywalka + bateria stojąca + syfon butelkowy + zawory kątowe + element montażowy,

· zlewozmywak 2-komorowy + bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką + syfon zlewozmywakowy + zawory kątowe,

· prysznic + bateria termostatyczna prysznicowa + zestaw do brodzika,

· Pisuar z dopływem z góry + natynkowy zawór spłukujący do pisuaru z dopływem z góry

Projekt obejmuje doprowadzenie wody zimnej i ciepłej do poszczególnych punktów poboru w węzłach sanitarnych oraz odprowadzenie ścieków do nowo projektowanych pionów kanalizacyjnych a następnie do przykanalików sanitarnych. Wprowadzenie ścieków nastąpi do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na działce Inwestora. 
W przypadku przejścia projektowanych przewodów przez ściany i stropy oddzielenia przeciw pożarowego należy:

· na rurach wykonanych ze stali wykonać uszczelnienie masę elastyczną ogniochronną 

· na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudować osłonę ogniochronną (2 szt. na jedno przejście).
W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy należy osadzić tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Wolną przestrzeń miedzy rurą a tuleją należy wypełnić materiałem elastycznym. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości przegrody o minimum 2 cm.

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z przyborów i urządzeń sanitarnych. Instalacja kanalizacji składa się z węzłów sanitarnych obejmujących podejścia do przyborów, pionów kanalizacyjnych i przewodów odpływowych poziomych.

1.1. Przepływ obliczeniowy 


Wyposażenie budynku w punkty czerpalne:


- 25 x umywalka



q = 25x 0,07 = 1,75 dm3/s


- 17 x płuczka zbiorn.



q = 17 x 0,13 = 2,21 dm3/s


- 4 x pisuar




q = 4 x 0,30 = 1,20 dm3/s


- 9 x zlewozmywak



q = 9 x 0,07 = 0,63 dm3/s

- 11 x prysznic




q = 11 x 0,15 = 1,65 dm3/s


- 11 x zawór czerpalny Dn20


q = 11 x 0,50 = 5,50 dm3/s


----------------------------------------------------------------------------------------------







             ∑qn = 12,94dm3/s

Przepływ obliczeniowy wyznaczono ze wzoru

q = 0,698 (∑qn)0,5 -0,12 = 0,698•(12,94)0,5 -0,12 = 2,39 dm3/s = 8,60 m3/h 
q = 2,76 l/s - łącznie dla wody ciepłej i zimnej
q = 1,28 l/s - łącznie dla wody ciepłej 

q = 2,39 l/s - łącznie dla wody zimnej
Obliczenia wykonano na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

- Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków

1.2 Obliczenia zapotrzebowania na wodę na cele p. poż. 


Dla wewnętrznego gaszenia pożaru zaprojektowano hydranty DN25  każdy wyposażony w wąż półsztywny długości L=30mb

qmax = 1,0 + 1,0dm3/s = 2,0dm3/s = 7,2m3/h
1.3 Przewody i armatura


Podejścia pod przybory i grupy przyborów wykonać w technologii rur PE-Xb/Al/PE-HD z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową spawaną wzdłużnie odporną na dyfuzje tlenu. Dla średnic Ø16 i Ø20 stosować izolację systemową. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane lub mosiądzu / brązu z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk należy wykonać przez bezpośrednie zaciśnięcie rury na kształtce. Dla prostych odcinków instalacji o długości powyżej 12m wymagane jest kompensowanie wydłużeń. Przewody układne pod tynkiem powinny być izolowane, tak aby izolacja  przejęła występujące wydłużenia cieplne. Przy montażu w posadzce przewiduje się mocowania co 80cm. Przed i za kolankiem co 30cm.
Uwaga: ze względu na specyfikę budynku, wszędzie tam gdzie występuje taka możliwość, przewody należy prowadzić w obrębie podłogi na gruncie, lub sufitu podwieszanego. Przewody prowadzone naściennie ograniczyć do niezbędnego minimum.
Armaturę odcinającą, ze względu na sposób prowadzenia, przyjęto przed każdym urządzeniem odbiorczym. Armaturę przyjęto typową - zawory odcinające kulowe podtynkowe (dla odbiorów łączonych „na sztywno”) oraz ćwierćobrotowe dla odbiorów łączonych za pomocą wężyków elastycznych przyłączeniowych.
Przechodzeniu rurociągów przez ściany muszą towarzyszyć określone warunki, rura powinna być umieszczona w obejmie z materiału nie powodującego jej uszkodzenia np. z innego tworzywa. Nie należy prowadzić rury nieosłoniętej, narażonej na styk z betonem a tym samym uszkodzenia jej powierzchni przez różne chropowatości betonu podczas pracy rury. Z tych samych względów nie należy umieszczać rury w osłonie (innej rurze) z metalu. Jedyny dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w ścianie nieosłoniętej dotyczy wykonania w tym miejscu punktu stałego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich warunkach rura nie ma możliwości pracy, również uszkodzeń.
Projektowana instalacja opomiarowane będzie własnym zestawem wodomierzowym z wodomierzem WS 10,0, woda na cele bytowe zabezpieczona będzie zaworem antyskażeniowym typu BA, a na cele p.poż. zaworem typu EA. Na przewodzie na cele bytowe należy dodatkowo zainstalować zawór pierwszeństwa lub priorytetu. Rozdział instalacji na cele bytowe i p.poż. następuje zaraz za wodomierzem.
Dla ochrony p-poż budynku, zaprojektowano wewnętrzną sieć wody w całości wykonaną z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200. W budynku zaprojektowano hydranty DN25 (lokalizacja wg części rysunkowej).

1.4 Izolacja termiczna


Przewody wody zimnej i ciepłej należy zaizolować termicznie izolacją z pianki polietylenowej.

1.5 Próby i odbiory


Wszystkie rurociągi muszą przejść, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na szczelność. Wartość ciśnienia przy próbie ciśnieniowej powinna być 1,5raza większa niż ciśnienie robocze. Próba ta polega na dwukrotnym podniesieniu ciśnienia do ciśnienia próbnego na okres 10minut. Odstęp między pierwszą a drugą próbą powinien wynosić 30min.

Próba musi wykazać absolutną szczelność instalacji a dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 0,6bara. Próbę tą nazywamy próbą wstępną. Próba główna trwa 2 godziny przy ciśnieniu próbnym jak wyżej i spadek ciśnienia po tym czasie nie może przekroczyć 0,2bara. Oczywiste jest, że ani w czasie próby wstępnej ani głównej nie może wystąpić żaden przeciek. Ważne, aby w czasie próby temperatura wody nie uległa zmianie, gdyż może zafałszować wynik.

2. Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

(cieki sanitarne z pomieszczeń odprowadzone będą do projektowanych pionów a następnie poprzez nowo projektowane przykanaliki sanitarne do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na działce inwestora – odrębne opracowanie. Przewody na poziomie 0 prowadzić pod posadzką, wyjście przez ścianę w tulei ochronnej. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z przyborów i urządzeń sanitarnych. Instalacja kanalizacji składa się z węzłów sanitarnych obejmujących podejścia do przyborów, pionów kanalizacyjnych i przewodów odpływowych poziomych. 

2.1. Przepływ obliczeniowy


Max natężenie odpływu dla przykanalika sanitarnego wyniesie:


-  25  x  umywalka




AWs  =  25  x  0,50  =  12,50

-  17  x  płuczka  zbiorn.



AWs  =  17  x  2,50  =  42,50

-  9  x  zlewozmywak




AWs  =  9  x  1,00  =   9,00

-  15  x  wpust  podłogowy  0,10m


AWs  =  15  x  1,00  =  15,00


-  11  x  natrysk





AWs  =  11  x  1,00  =  11,00


-  4 x pisuar





AWs  =  4 x  0,50  =   2,00







--------------------------------------







               ∑AWs  =  81,60
a  przepływ  obliczeniowy  wynosi


qs  =  K• (∑AWs  )0,5  =  0,7• (81,60)0,5  = 6,32 dm3/s  

lecz nie mniej niż odpływ z największego pojedynczego przyboru tj. qs = 2,5dm3/s
2.2 Przewody kanalizacyjne


Projektuje się wykonanie pionów sanitarnych i podejść z rur i kształtek typu PVC. Pozostałe elementy kanalizacji tj. podejścia pod umywalki, zlewozmywak, wc, pisuar i prysznice projektuje się wykonać z rur i kształtek PP a poziomy pod posadzką na poziomie -1, z rur i kształtek PVC. Wszystkie systemy łączone w kielichach przy użyciu uszczelek gumowych pierścieniowych. Piony należy wyprowadzić na wysokość 0,5 m ponad dach i zakończyć kominkami wywietrznikowymi lub zakończyć zaworami napowietrzającymi zgod. W dolnej części każdego pionu zamontować czyszczak. Przymocowanie pionów do ścian należy wykonać uchwytami metalowymi. Każdy odcinek rury pionowej musi posiadać przynajmniej jedno zamocowanie stałe nieruchome przy podstawie kielicha rury lub kształtki w odległości dla pionu lSYMBOL 60 \f "Times New Roman CE"2,0m a dla podejścia lSYMBOL 60 \f "Times New Roman CE"10d. 

Projektowanych wyjście kanalizacji z budynku jest o średnicy 200mm i wprowadzone jest do istniejącej studni– zakres instalacji zewnętrznej

.

2.3 Próby i odbiory

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:

· podejścia i przewody spustowe (piony) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

· przewody odpływowe (poziomy) sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

Odbiorowi podlegają:

· przebieg tras kanalizacyjnych,

· szczelność połączeń kanalizacyjnych,

· sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

· lokalizacja przyborów sanitarnych.

3. Warunki wykonawstwa


Łączenie elementów instalacji można wykonać w temperaturach ujemnych (nawet do -15oC). Należy jedynie uważać aby podczas tych prac nie spowodować uderzeń mechanicznych w rurę (łączniki) gdyż większa kruchość w tej temperaturze może spowodować mikropęknięcia, które mogą dać początek korozji materiałowej.

Roboty należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacji a także katalogami technicznymi i instrukcjami montażu producentów rurociągów oraz wyposażenia.

4. Uwagi końcowe


Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN i BN, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych " część III - „Instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

B. INSTALACJA WENTYLACJI

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na potrzeby pomieszczeń restauracji i muzeum oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
W pokojach hotelowych projektuje się wentylację w oparciu o nawiewniki higrosterowane montowane w oknach oraz wywiew mechaniczny z pomieszczeń łazienek.
Przekroje kanałów wentylacyjnych zostaną określone w oparciu o następujące zestawienie. Instalacje należy dobierać tak aby utrzymać niską prędkość przepływu:

Prędkość przepływu między elementami tłumika hałasu: maks. 5 m/s

Prędkość przepływu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3 m/s

Prędkość przepływu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s

Tablica 1.

	PRZEPŁYW POWIETRZA   [m3/h]
	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ   [m/s]

	500

1000

2500

4000

5000
	3,0

3,5

4,0

4,5

5,0


Założenia klimatyczne:

· Lato:
te=+32°C
φ=45%

ie=67 kJ/kg

· Zima:
te= -20°C
φ=100%
ie=-18 kJ/kg

Zgodnie z klasyfikacją PN-B-76003 w nawiewnych układach wentylacyjnych należy przewidzieć filtry klasy F5.

Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości podanych w PN-87/B-02151/02. Dopuszczalny poziom hałasu należy przyjąć według wartości podanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 ].

1.1. Wentylacja nawiewno-wywiewna 


We wskazanych pomieszczeniach wentylację zapewniać będzie nawiewny układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny – zgodnie z częścią rysunkową. W zimie i okresach przejściowych powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie przez nagrzewnicę wodną do temperatury nawiewu +35°C. W okresie letnim powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej chłodzone będzie przez chłodnicę wodną do temperatury nawiewu +14°C., a następnie nawiewane do projektowanych pomieszczeń. 


Tak uzdatnione powietrze przewodami wentylacyjnymi zostanie doprowadzone do poszczególnych pomieszczeń. Następnie przez nawiewniki sufitowe powietrze będzie nawiewane do projektowanych pomieszczeń. Wywiew realizowany będzie również realizowany poprzez wywiewniki sufitowe.

Układ wentylacyjny zapewniać będą wymianę powietrza w ilości:

· powyżej 2,0 wymiany powietrza na godzinę,

1.2. Wentylacja wywiewna pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i magazynowych
W pomieszczeniach komunikacji przewiduje się wentylację nawiewną – zgodnie z rzutami kondygnacji. Są to tzw. pomieszczenia „czyste”. Wywiew powietrza odbywa się z pomieszczeń „brudnych“ wskazanych na rzutach. W pomieszczeniach sanitarnych (pomieszczenia „brudne”) oraz innych pomieszczeniach pomocniczych przewiduje się indywidualną wentylację wywiewną mechaniczną.

Minimalne ilości powietrza usuwanego wynoszą:

· dla pojedynczej miski ustępowej: min. 50 m3/h

· dla pojedynczego pisuaru: min. 25 m3/h
1.3. Wentylacja wywiewna pokoi hotelowych
Dopływ powietrza zewnętrznego do mieszkań odbywał będzie się poprzez okienne nawiewniki higrosterowane. Drzwi do łazienek w dolnej części powinny posiadać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 220 cm² netto każde dla dopływu powietrza.


Wyciąg powietrza z łazienek zrealizowany będzie za pomocą kratek wyciągowych higrosterowanych.
Minimalne ilości powietrza usuwanego wynoszą:

· dla łazienki: min. 50 m3/h

1.4. Przewody wentylacyjne


Przewody wentylacyjne oraz kształtki wykonane będą ze stali ocynkowanej, o profilach kołowych typu Spiro lub o profilach prostokątnych, z fabrycznym uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelności A. Przy podłączeniach przewodów do anemostatów stosowane będą przewody elastyczne z aluminium typu Flex izolowane. Połączenia pomiędzy przewodami stałymi i elastycznymi wykonać za pomocą obejm do przewodów okrągłych i opasek zaciskowych dla przewodów elastycznych, uszczelnionych taśmą aluminiową samoprzylepną.


Przewody i kształtki o przekroju prostokątnym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu AI w klasie szczelności A. Łączenie poszczególnych elementów wykonać poprzez ramki montażowe P20.


Ścianki kanałów prostokątnych o wymiarze porzecznym większym niż 300mm, a mniejszym niż 1000mm, powinny być kopertowane, strzałka powinna wynosić 3-8mm, w zależności od wymiaru ścianki kanału; ścianki kanałów o wymiarze poprzecznym większym niż 1000mm powinny być usztywnione przez przynitowanie usztywnień stalowych. Kolana powinny posiadać kierownice przepływu. W celu zrównoważenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice regulacyjne zarówno przy odgałęzieniach instalacji jak i bezpośrednich podejściach do elementów nawiewnych i wyciągowych. Rozprowadzenia przewodów wentylacyjnych projektuje się pod stropami pomieszczeń. Przy montażu instalacji należy prowadzić przewody wentylacyjne pod stropami tak, aby były one łatwe do zabudowy i zajmowały jak najmniej przestrzeni roboczej. Na przewodach wentylacyjnych przechodzących przez ściany oddzielenia pożarowego należy zamontować klapy ppoż, w nowszej wersji LX-5 i CX-5.

1.5. Izolacja termiczna


Przewody instalacji wentylacji należy zaizolować termicznie izolacją z materiału o współczynniku min. 0,035W/mK. Grubości izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Dla izolacji o współczynniku 0,035W/mK grubość izolacji dla przewodów prowadzonych wewnątrz budynku wynosi 40mm. Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować materiałem o grubości 80mm. Przewody wentylacyjne wyciągowe do wentylatorów należy zaizolować z uwagi na wytłumienie hałasu oraz kondensację pary wodnej izolacją o grubości 20mm.

Wszystkie przewody prowadzone na zewnątrz należy prowadzić w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

2. ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Ilość powietrza wentylacyjnego  obliczono na podstawie :

1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwo i higieny pracy. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

2. Normy PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

3. URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

Za wentylację powietrza odpowiadać będą dwie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem oraz indywidualne wentylatory wyciągowe.

4. WYTYCZNE BRANŻOWE

Budowlane i konstrukcyjne

· wykonać odpowiednie przejścia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia instalacji wentylacyjnej,

· w przestrzeniach gdzie wydane zostały pełne sufity należy przewidzieć klapy rewizyjne do elementów regulacyjnych, klap ppoż. oraz rewizji na przewodach,

· wykonać odpowiednie cokoły dachowe, konstrukcje dla posadowienia wyrzutni.

Elektryczne

· doprowadzić zasilanie elektryczne do central nawiewno-wywiewnych.

Instalacyjne

· wentylatory dachowe, tłumiki dachowe należy montować na konstrukcjach wsporczych 300mm ponad dachem

· wyrzutnie dachowe należy montować 400mm ponad dachem.

· wykonać drzwiczki rewizyjne na przewodach wentylacyjnych, celem ich oczyszczania zgodnie z wymogami COBRTI INSTAL, czyszczenie instalacji powinno się odbywać minimum raz na 36 miesięcy.

5. UWAGI KOŃCOWE


Przy przejściu instalacji niniejszego projektu przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe stosowane będą urządzenia odcinające i izolacja przeciwpożarowa. Klapy przeciwpożarowe zostaną wyposażone w siłownik. Materiały, z których zaprojektowano instalacje wentylacji są niepalne. Instalacje wywiewne pomieszczeń sanitarnych w WC powinny pracować bez przerwy.


Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Instalację wentylacji mechanicznej wykonać zgodnie z PN73-B/03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część II, rozdział 12. Do montażu należy stosować elementy łączące (śruby, nakrętki i pręty gwintowane, nity, podkładki) oraz elementy montażowe (wsporniki, zawieszenia) w postaci ocynkowanej. Alternatywnie można zastosować podparcia i podwieszenia przewodów w systemie WALRAVEN, HILTI lub SMAY. Podwieszenie kanałów można wykonać zgodnie z BN-67/8865-26. Do uszczelnień pomiędzy przewodami wentylacyjnymi stosować uszczelkę gumową samoprzylepną oraz silikon. Elementy stalowe ocynkowane po naruszeniu powłoki antykorozyjnej - ocynkowanej należy przed zamontowaniem zabezpieczyć antykorozyjnie.

Zamontowany układ wentylacji oraz wszystkie urządzenia wchodzące w ich skład nie stwarzają zagrożenia, jeżeli będą obsługiwane i konserwowane zgodnie z DTR-kami urządzeń oraz Instrukcją Obsługi i Eksploatacji dostarczoną przez Wykonawcę instalacji.

Instalacja wentylacji mechanicznej podlega rozruchowi oraz regulacji hydraulicznej.

C. INSTALACJA OGRZEWANIA/CHŁODZENIA

5. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji


Instalacja została zaprojektowana jako dwururowa, co oznacza że w danej chwili wszystkie jednostki tego samego układu muszą pracować w tym samym trybie pracy tzn. albo chłodzenie albo grzanie. Układ pracuje na czynniku chłodniczym R410A.

Na potrzeby wytwarzania chłodu i grzania przewidziano jednostkę zewnętrzną – zostanie umieszczona na zewnątrz budynku. Lokalizacja jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wskazana na rzucie parteru. Obliczoną moc chłodniczą i grzewczą, zaznaczoną na rzucie dla poszczególnych pomieszczeń należy traktować jako maksymalną dopuszczalną.

1.1. Obliczenia zapotrzebowania ciepła i chłodu


Przeprowadzone będą przy temperaturach ogrzewanych pomieszczeń w budynkach zgodnie z PN-82/B-02402, temperaturach obliczeniowych zewnętrznych wg PN-82/B-02453, współczynnikach przenikania ciepła „U” wg PN-91/B-02020. Obliczenia zapotrzebowania ciepła przeprowadzić należy na etapie projektu wykonawczego wg PN-EN 12831
Przy obliczeniu dokładnych ilości chłodu dla każdego pomieszczeniach, wykonano bilans cieplno-wilgotnościowy określający obciążenia cieplno-wilgotnościowe pochodzące od źródeł wewnętrznych i klimatu zewnętrznego. 

Założenia klimatyczne

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęte do obliczeń:

Lato:

te=+32 ºC

φ =45%
ie=67 kJ/kg

Zima:    
te= -20ºC

φ =100%
ie=-18 kJ/kg

Parametry powietrza wewnętrznego przyjęte do obliczeń - pomieszczenia klimatyzowane w okresie letnim:

t =  +24ºC ÷ +26 ºC 
φ- nie ustala się

UWAGA: Do doboru urządzeń klimatyzacyjnych przyjmuje się temperaturę zewnętrzną równą 32°C oraz 45% wilgotności.

Wymagana wydajność chłodnicza dla jednostki zewnętrznej: 56kW

1.2. Przewody

Instalację wykonanć z rur miedzianych chłodniczych izolowanych (każda z rur) izolacją zimnochronną systemową. Instalacje chłodnicze powinny być prowadzone zgodnie z rysunkami w górnej części ścian pod sufitem, przy czym główne przewody mają być prowadzone w korytarzu. 

1.3. Instalacja kondensatu

Instalacje kondensatu o średnicach podanych w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń (ø 18 mm) powinny być wykonane z PVC-U klejonego (białego). Średnice głównych przewodów kondensatu pozostają takie jak średnice przyłączy do urządzeń wewnętrznych.

Odpływy skroplin powinny być wykonane jako grawitacyjne, odpowiednio zasyfonowane. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odpływu skroplin dopuszcza się zastosowanie pompek skroplin. Instalacje kondensatu winny być prowadzone pionowo w dół od jednostek wewnętrznych i dalej przy podłodze wzdłuż ścian wewnętrznych a następnie zewnętrznych do najbliższych pionów kanalizacyjnych bądź do piwnic i pod ich stropem do spustów kanalizacji. W przypadku prowadzenia ich wzdłuż istniejących tras instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych powinny one być prowadzone poniżej tych instalacji.

1.4. Sterowanie

W każdym z pomieszczeń znajduje się jedna lub dwie jednostki wewnętrzne sterowane indywidualnymi sterownikami bezprzewodowymi. Za komunikację pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a jednostką zewnętrzną jest odpowiedzialny sterownik nadrzędny. 

Instalacja sterownicza układu klimatyzacji układana szeregowo od jednostki zewnętrznej do jednostek wewnętrznych zgodnie ze schematem w części rysunkowej. Instalacje sterownicze powinny być wykonane ściśle wg informacji podanych w DTR urządzeń i załącznikach. Instalacje sterownicze powinny być prowadzone równolegle do tras instalacji chłodniczych jednakże nigdy nie poniżej

tych instalacji.
2. ŹRÓDŁO CHŁODU

Na potrzeby wytwarzania chłodu i ciepła przewidziano jednostkę zewnętrzną – zostanie umieszczona na zewnątrz budynku. 

W dobranym systemie klimatyzacji, powietrze świeże jest dostarczane do pomieszczeń w sposób niezależny od pracy samej klimatyzacji - poprzez instalację wentylacji.

3. WYTYCZNE BRAŻNOWE

Wytyczne elektryczne

· doprowadzić zasilanie elektryczne do jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

Wytyczne instalacyjne

· przewody prowadzić natynkowo w izolacji systemowej.

4. UWAGI KOŃCOWE


Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN i BN, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych " część III - „Instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.
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