ZALACZNIK NR 1 LISTA KABLOWA nN NUMER PROJEKTU: PB
FAZA PROJEKTU: 16009

DOBOR KABLI WLZ
OBIEKT REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE USLUGOWA W RAMACH ZADANIA: ,,GLEBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTU OWCZARNI NALEZACEGO DO KOMPLEKSU PALACOWEGO W MItKOWIE”

Odbiornik Rozruch Kabel / Przewod Zabezpieczenie zwarciowe Zabezp. przecigzeniowe |Zabezp. RCD Spadki napie¢ Du Ochrona pporaz. (SWZ)
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ZASILANIE ROZDZIELNICY - RG 0,02 |0,0046 0,015 |<--Obwdd zwarciowy 1-fazowy w miejscu przytaczenia
Zasilanie budynku gtéwna linig, : YAKY 4x185mm2 ) NHO02 NHO02 ; _ R )
RGAQ... zasiajaca - GLZ 2711 146 | 4004 0,94 | 100 | 224,2 0.6/1KV PVC Al D 180 § 185 33 0,000163 § 0,00008 } 308 | 0,90 277 10,09 4G 250 § 5570001 1 4G 250 1 1,60140007 N 31 4 0,09 §0,0777 0,042} 230 | 2468,9 6 1 15000 pozyty pozyty pozyty pozyty
RGAQ... f::";;‘:qb”gﬂk” gownalinia o704 146 |00 0941 100 | 2242 . Bit1000Power | PVC | Cu D 5 01200 56 0000148 | 000008 | 349 {089t 3111 649 : N:gz 250 | 557000 ¢ 1 N:gz 2501160140000 N P - i 04t 05t - ! - i 000 00796!0043} 230 | 24149 | 6 ! 15000! - & pozytywnal pozytywna! pozytywna! pozyty
ODPLYWY ROZDZIELNICY - RG 0,09 |0,0777| 0,042 |<--Obwéd zwarciowy 1-fazowy na szynach rozdzielnicy
PSR . 4P 25A 4P 25A
RGIQPV2 Zasilanie z inwertera FPV2 10 § 10 {400} 0,9 § 100 | 16, - YKYzo 5x6 PVC Cu E 50 6 56 0,002976 ; 0,00008 ; 45 084} 37,8 3,04 - =08 25 | 122500 § 1 =08 20 11207 2404 T 30 09 1 - 04 104468} 0,05 230 486,0 14 | 350,0 | 3333 |pozyty pozyty pozyty pozyty
TABLICA ...-T... - <--Obwéd zwarciowy 1-fazowy na szynach rozdzielnicy
I, -prad i y lub prad ienia zabezpi
k , - wspdfczynnik krotnoSci pradu duj ie ia zabezpie ji t=1h (1,6-2,1 - wkladki ie i 1,45 - wyfaczniki nadp e B,C, 1,2 - wyfacznik elektroniczny)
1, - prad zadziatania urzadzeni Di i

| - dfugo$c linii kablowej

s - przekroj kabla

1 44 - Obcigzalnosc pradowa dfugotrwafa przewodu

k, - wspétczynnik redukcyjny obciazalno$¢ wynikajacy z utozenia kabli

1, - obcigzalno$c pradowa dfugotrwata przewodu z uwzglednieniem wséfczynnika ufozenia
1t - catka Joule'a zastosowanego zabezpieczenia

1y, - zastepczy cieplny prad zwarciowy [A]

T - czas trwania zwarcia

| an = Znamionowy prad réznicowy zabezpieczenia RCD

Du , - oblic iowy spadek napigciaw stanie pracy
Du 45 - dopuszczalny spadek napigcia w stanie pracy normalnej
Du ,, - obliczeniowy spadek napigcia

Du 405 - dopuszczalny spadek napigcia w stanie rozruchu

Z . - impedancja petli zwarciowej danego obwodu

U - napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi

I s - warto$¢ pradu zwarcia 1-fazowego doziemnego na koricu obwodu

1, - wartos¢ pradu wyfaczaj: bezpie ia zwarciowego dokonuj: samoczynnego wylaczenia zasilania w dostatecznie krétkim czasie
k, - stosunek pradu wyfaczajacego |, zabezpieczenia zwarciowego do pradu znamionowego tego zabezpieczenia

R 4 max - Wartosc rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE (dotyczy ukladu TT)

Sposob ufozenia:

kable jednozytowe

T - ukfad tréjkatny, P - ukfad pfaski zyly kabla stykajace sie, Po - ukfad pfaski zyly kabla z odstepem
A - kable uktadane w Scianie

B - kable ukfadane na $cianie w rurze osfonowej

C - kable ukfadane na $cianie

D - kable uktadane w ziemi

E - kable uktadane w powietrzu

F - kable jednozytowe ukfadane w powietrzu
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