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A - PODLOGA NA GRUNCIE [PROJEKTOWANA]
PLYTKI GRESOWE/GRES TECHNICZNY 2,0cm
WYLEWKA BETONOWA 5,0cm

FOLIA IZOLACYJNA -

PLYTA STYROPIANOWA EPS 200-036 - PODLOGA
2xXxPAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
PODKELAD GRUNTUJACY SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
PLYTA ZELBETOWA 16 cm

CHUDY BETON 10,0 cm

PODSYPKA PIASKOWA 20,0 cm

10,0 cm

A’ - PODLOGA NA GRUNCIE [ISTNIEJACA]

PLYTKI GRESOWE/GRES TECHNICZNY 2,0cm
WYLEWKA BETONOWA 5,0cm

FOLIA IZOLACYJNA -

PLYTA STYROPIANOWA EPS 200-036 - PODLOGA
2xXxPAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
PODKLAD GRUNTUJACY SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
WARSTWA WYROWNAWCZA 5-10 cm

CHUDY BETON 10,0 cm

PODSYPKA PIASKOWA 20,0 cm

B - DACH

PLYTY WARSTWOWE KINGSPAN X-DECK KS1000 X-dek PCV (XM)20,8 cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU [KRATOWNICA STALOWA]

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G-K NA STELAZU 1,25 cm

10,0 cm

C1 - SCIANA ZEWNETRZNA (CEGEA PEENA 90cm)

MUR ISTNIEJACY 90,0 cm
PLYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA  12,0cm
TYNK SILIKONOWY 1,5cm

C2 - SCIANA ZEWNETRZNA (CEGEA PELNA 70cm)

MUR ISTNIEJACY 70,0 cm
PLYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA  12,0cm
TYNK SILIKONOWY 1,5cm

C3 - SCIANA ZEWNETRZNA (CEGEA PELNA 28,0-45,0 cm)

MUR ISTNIEJACY 28-45,0 cm
PLYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA  12,0cm
TYNK SILIKONOWY 1,5cm

D - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY [ISTNIEJACY]
WYKLADZINA DYWANOWA/PLYTKA GRESOWA 1,0cm
WYLEWKA BETONOWA 5,0cm
STYROPIAN EPS 200-036 PODLOGA
FOLIAPE -

ISTNIEJACY STROP

E - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY [PROJEKTOWANY]
PLYTKI CERAMICZNE 1,0 cm
WYLEWKA BETONOWA

4,0cm

5,0cm

STYROPIAN EPS 200-036 PODLOGA 4,0cm
FOLIAPE -

STROP ZELBETOWY 20,0 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY  1,5cm

Legenda

[ Elementy projektowane

E—1 Elementy projektowane - docieplenie
Elementy Zelbetowe

[ZZ7] Sciany istniejace

Uwagi

Beton C25/30-fundamenty, stropy, stupy
Beton C30/37-klatka schodowa

Stal AllIN
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