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UZIOM FeZn 30x4

- - EKWIPOTENCJALNA FeZn 30x4

PRZEWOD ODGROMOWY FeZn #8
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GV MASZT ODGROMOWY NA PODSTAWIE

BETONOWEJ

ﬁ. SKRZYNKA PROBIERCZA PODTYNKOWA
ZE ZtACZEM KONTROLNO POMIAROWYM
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| POLACZENIE SKRECANE

\\ UZIEMIENIE PRETOWE PIONOWE

-1 SZYNA UZIEMIAJACA
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DOPROWADZIC DO ,
! STREFY BARU | ZAPLECZA KUd ,
NA PIETRZE

UZIEMIENIE STALOWYCH
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N
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1. Bednarke FeZn prowadzi¢ w ziemi na glgbokosci ~0,8m

2. Odcinki bednarki przebiegajqce pod wjazdami prowadzi¢
w rurach ostonowych typu AROT SRS #75

3. Miejsca polqczen spawanych oraz przewody uziemiajqce do wysokosci
0,3 nad ziemig i do glebokosci 0,2m pod ziemig zabezpieczy¢ przed korozjq
farbq antykorozyjnq lub lakierem asfaltowym.

4. 7 siatkq zwoddw na dachu polqczy¢ obrdbke blacharskq, balustrady, metalowe rynny itp.

5. Podtynkowe przewody odprowadzajqce nalezy prowadzi¢ pod tynkiem (w warstwie docieplenia)
w grubosciennych odgromowych rurach winidurowych.,
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6. W instalacji nalezy zachowa¢ co najmniej 50cm odstep izolacyjny od chronionych
urzqdzen.
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7. Rozmieszczenie zwoddw pionowych na dachu zweryfikowa¢ z projektem wykonawczym wentylacji,

klimatyzacji i instalacji CO.
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UZIEMIC SLUPY KONSTRUKCYUNE
| BUDYNKU f 7

|
GLOWNA SZYNA UZIEMAJACA PRZY
ROZDZIELNICY GLOWNEJ
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ELBAR ENGINEERING FRANOSZ BARTOSZ

44-203 RYBNIK, ul. Zorska 179
NIP: 642-302-37-96, REGON: 243186485
T: +48 790 232 602, @: biuro@elbar-engineering.pl, www.elbar-engineering.pl

INWESTOR MINIBROWAR | RESTAURACJA SPIZ ARKADIUSZ SPIZ, UL. RYNEK RATUSZ 2, 50-106 WROCLAW

TEMAT REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE USLUGOWA W RAMACH ZADANIA:
GtEBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTU OWCZARNI NALEZACEGO DO KOMPLEKSU PALACOWEGO W MILKOWIE
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE | NISKOPRADOWE

OBIEKT BUDYNEK OWCZARNI NALEZACY DO KOMPLEKSU PALACOWEGO W MItKOWIE
UL WIEJSKA 218, 58-535 MILKOW, DZ. NR 44/70 | 44/11, GMINA PODGORZYN

PROJEKT BUDOWLANY WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

1:100 WA LPIEC 2016 RGO

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ, UZIEMIAJACE) | RO | mor inz. Bartos? Franosz _ |SUK/BI85/PABE/15

| EKWIPOTENCJALNEY PROVEKTONAL

— RZUT PARTERU WERYFIKOWAL | inz. Bolestaw Stowinski 158/99

PROWADZACY

NR PROJEKTU FAZA BRANZA NR RYSUNKU REWIZJA
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