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1.TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych silnopradowych
i niskopradowych dla zadania: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE
USLUGOWA W RAMACH ZADANIA: ,GLEBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTU OWCZARNI
NALEZACEGO DO KOMPLEKSU PALtACOWEGO W MILKOWIE”, przy ul. Wiejskiej 218, dz. nr 44/70 | 44/11,
gmina Podgorzyn.

Zakres opracowania obejmuje:
= instalacje silnopradowe:
»  zasilanie budynku,
rozdziat energii elektrycznej w budynku,
instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i zewnetrznego,
instalacje gniazd i sity (w tym, zasilanie urzadzen technologicznych),
ochrong przeciwprzepieciowa,

ochrone od porazen pradem elektrycznym,

YV V V V V V

instalacje odgromowa, uziemiajaca i ekwipotencjalng,
> obliczenia techniczne,

= instalacje niskopradowe:
» Instalacje sterowania oddymianiem klatki schodowe;j,
» Instalacje okablowania strukturalnego i telefonicznego,
» Instalacje RTV-SAT.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Pracowni architektonicznej Wojciech Koziarski w oparciu o:
= wytyczne Inwestora,
= wytyczne branzy architektonicznej,
= wytyczne branzy instalacyjnej,
= uzgodnienia miedzybranzowe,
= wytyczne producentow, dostawcdw urzadzen w budynku,

= obowigzujace przepisy i normy.
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3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1.ZASILANIE BUDYNKU

Remontowany i przebudowywany budynek bytej owczarni bedacy przedmiotem niniejszego opracowania,
znajduje sie na terenie kompleksu patacowego w Mitkowie stanowigcego wtasno$¢ Inwestora. Caty kompleks
patacowy zasilany jest z istniejacej stacji elektroenergetycznej SN/nN wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A.,
znajdujacej sie na terenie Inwestora.

Zasilanie obiektow wchodzacych w sktad kompleksu patacowego odbywa sie z rozdzielnicy gtéwnej
obiektu zlokalizowanej w tzw. budynku administracyjnym.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Inwestora, budynek bytej owczarni posiada istniejace zasilanie
z ww. rozdzielnicy gtéwnej, przy czym na obecnym etapie realizacji inwestycji typ, przekroj i stan techniczny kabla
nie zostat blizej okreslony, nalezy go zweryfikowac na etapie realizacji inwestycji.
3.2. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje elektryczne, ktdre nalezy catkowicie
zdemontowac. W stanie projektowanym budynek zostanie wyposazony w nowe instalacje elektryczne.

3.3. INSTALACJE SLUZACE OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
3.3.1. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

W stanie istniejgcym budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP.
3.3.2. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA | EKWIPOTENCJALNA

W stanie istniejagcym budynek posiada instalacje odgromowa, ktora zostanie zmodernizowana zgodnie
z niniejszg dokumentacjq projektowa przystosowang do obecnie obowigzujacych przepiséw i norm.

3.3.3. OSWIETLENIE AWARYJNE

W stanie istniejgcym budynek nie posiada instalacji o$wietlenia awaryjnego stref otwartych i drog
ewakuacyjnych.
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4.INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

4.1.ZASILANIE BUDYNKU
4.1.1. ZASILANIE PODSTAWOWE BUDYNKU

Projektowany budynek zostanie zasilony z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej kompleksu patacowego,
Zlokalizowanej w budynku administracyjnym, za posrednictwem gtéwnej linii zasilajacej GLZ o przekroju co
najmniej YAKYZo 4x185mm2 *).

Gtéwna linia zasilajgca GLZ w pierwszej kolejnosci zostanie wprowadzona do zigcza kablowo-
pomiarowego z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu ZKP+PWP, zabudowanego na potudniowej elewacii
budynku. W zlgczu ZKP+PWP zostanie zainstalowany potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz
roztacznik mocy 250A, ktdry petni¢ bedzie role przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

W dalszej kolejnosci, ze ztacza ZKP+PWP projektowana linia GLZ typu 4x Bit Power 120mm2 0,6/1kV
zostanie doprowadzona do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.2 na parterze
budynku. Pomiedzy ztaczem ZKP+PWP a rozdzielnica RG linia zasilajagca GLZ zostanie utozona w przepuscie
kablowym wykonanym z rury AROT DVK ®110. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢
przed wnikaniem wilgoci do wnetrza.

*) UNAGA!

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacej linii kablowej zasilajacej budynek owczarni o ile jej
przekréj i stan techniczny spetnia wymagania przepisow i norm. Decyzje o wykorzystaniu istniejacej linii
kablowej do zasilania budynku owczarni nalezy podja¢ na etapie realizacji inwestycji, po rozpoznaniu
przekroju i typu kabla oraz po dokonaniu co najmniej pomiaréw rezystancji zyt roboczych oraz
rezystanciji izolacji kabla. Stuszno$¢ wykorzystania istniejacej linii kablowej do zasilania przedmiotowego
budynku w stanie projektowanym musi zosta¢ potwierdzona przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej branzy elektryczne;j.

Z niniejszej dokumentacji projektowej wylacza si¢ zakres ewentualnej modernizacji uktadu
zasilania kompleksu patacowego w Mitkowie.

4.1.2. ZASILANIE REZERWOWE BUDYNKU

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie rezerwowego zasilania w energie elekiryczng, w tym
rezerwowego zasilania dla potrzeb urzadzen ppoz.

4.1.3. ZASILANIE BUDYNKU ENERGIA ELEKTRYCZNA Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII OZE

W przedmiotowym budynku przewiduje sie dodatkowe wspomagajace zasilanie w energie elektryczng
z instalacji fotowoltaicznej. Przyjeto realizacje instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy
2x 10kWp — dwie osobne instalacje, osobno na kazdej czesci budynku.

Kazda z instalacji fotowoltaicznej bedzie sktadac sie z:
= paneli (modutéw) fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu budynku,
= systemow montazowych,
= jnwerteréw,

= okablowania wraz z niezbedng aparaturg elekiryczna.
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Projektowane instalacie beda instalacjami typu ,on-grid” (przytaczona do instalacji elektrycznej
w budynku). Energia promieniowania stonecznego przetworzona w modutach fotowoltaicznych na energie
elektryczng pradu statego dostarczana bedzie do inwerterow (przetwornic/falownikdw). W inwerterach
nastepowac bedzie przetworzenie energii pradu statego na prad przemienny 3-fazowy 400V/50Hz. W ten sposob
energia promieniowania stonecznego przetworzona do postaci pradu przemiennego bedzie wprowadzana do
instalacji elektrycznej budynku poprzez rozdzielnice gtéwng RG.

Energia wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej bedzie przede wszystkim zuzywana na potrzeby
projektowanego budynku, a w przypadku jej nadwyzki oddawana (sprzedawana) do sieci elektroenergetyczne;.

Realizacje instalacji fotowoltaicznej w budynku nalezy wykona¢ na podstawie wcze$niej opracowane;
analizy i dokumentacji wykonawczej oraz po uzyskaniu wymaganych uzgodnien i pozwolen formalnoprawnych.
Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej moze nastapi¢ na podstawie i zasadach
okreslonych w Warunkach Przytaczenia wydanych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej — Tauron Dystrybucja
SA.

Przyjete w projekcie parametry instalacji fotowoltaicznej majg charakter ogdlny — ostateczne parametry
instalacji fotowoltaicznej zostang okre$lone na pozniejszym etapie realizacji inwestycji, zgodnie z decyzjq
Inwestora.

4.1.4. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA URZADZEN DO CELOW PPOZ.
Na podstawie uzgodnien miedzybranzowych w budynku nie projektuje sie urzadzen, ktére muszg

pracowa¢ w czasie pozaru takich jak np. hydrofor do celéw ppoz. wymagajacych zasilania sprzed gtéwnego
wytacznika pradu.

Centrala oddymiania posiada¢ bedzie wtasne rezerwowe zrédto zasilania w postaci akumulatora.

4.1.5. GLOWNE WSKAZNIKI ENERGETYCZNE OBIEKTU

Gtowne wskazniki energetyczne obiektu (zasilanie podstawowe):

= Moc zainstalowana obiektu P; = 271 kW,
= Obliczeniowa moc szczytowa obiektu P, = 146 kW,
= Obliczeniowy prad szczytowy obiektu dla przytacza podstawowego |, = 224 A.

Szczegodtowy bilans mocy zapotrzebowane] budynku przedstawiono w rozdziale obliczeh technicznych
niniejszej dokumentacji projektowe;.

4.2. POMIARY ROZLICZENIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projektowany budynek zostanie objety istniejacym (gtéwnym) uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
zainstalowanym na przytaczu elektroenergetycznym nN zasilajacym caty kompleks patacowy. Na podstawie ww.
uktadu pomiarowego, w dalszym ciggu dokonywane bedg okresowe rozliczenia pomiedzy Zakiadem
Elektroenergetycznym a Wtascicielem obiektu (Inwestorem).

Dodatkowo, dla przedmiotowego budynku przewidziano dodatkowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktéry
stuzy¢ bedzie do wewnetrznych rozliczen energii elekirycznej w ramach catego kompleksu patacowego.
Projektuje sie potposSredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktory zlokalizowany bedzie w ztaczu
kablowo-pomiarowym ZKP+PWP na potudniowe] elewacji budynku.
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Pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy bedzie sktadaé sie z:

= Rozlacznika bezpiecznikowego RBK-02 z wkiadkami topikowymi NH02 gG/gL 250A -
zabezpieczenie gtowne,

= |egalizowanych przektadnikow pradowych,
= Roztacznika mocy na odptywie petnigcego réwniez funkcje wytacznika ppoz.,
= Licznika energii elektrycznej,

= Listwy kontrolno-pomiarowej SKa.

4.3. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

W ukfadzie zasilania przedmiotowego budynku nie przewiduje sie¢ kompensacji mocy biernej. Zaleca si¢
natomiast rozwazenie zainstalowania kompensacji mocy biernej w miejscu przytaczenia catego obiektu
patacowego do sieci elektroenergetycznej (poza zakresem opracowania).

4.4. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu dla budynku petni¢ bedzie kompaktowy roztacznik mocy
250A zainstalowany w ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP+PWP zabudowanym na potudniowej elewacji budynku.
Kompaktowy roztacznik mocy wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy.

Ponadto, wewnatrz ztagcza ZKP+PWP zainstalowane zostang elementy wchodzace w sktad obwodu
sterowania wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika mocy:

= 1-biegunowe wytaczniki nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C2A stanowigce zabezpieczenie
obwodu sterowania wyzwalaczem wzrostowym,

= automatyczny przetacznik faz,
= listwy zaciskowe.

Ztacze ZKP+PWP wykona¢ na bazie obudowy w wykonaniu zewnetrznym (z tworzywa
termoutwardzalnego, Il klasy ochronnosci, o stopniu ochrony IP44). Ziacze te powinno posiadaé mozliwo$¢
oplombowania.

Sterowanie wyzwalaczem wzrostowym rozigcznika kompaktowego w ztaczu ZKP+PWP bedzie odbywato
sie za pomocg certyfikowanych przez CNBOP przyciskéw sterujgcych PWP/... typu ,zbij szybke”. Przyciski
PWP/... zlokalizowane bedg przy wejsciach gtéwnych do budynku, a uruchomienie (zbicie szybki) co najmniej
jednego z nich spowoduje wytaczenie catego budynku spod napiecia.

Przyciski PWP/... nalezy zamontowa¢ na wysoko$ci 1,2 — 1,5m od poziomu posadzki. Okablowanie
nalezy wykona¢ kablem ogniocodpornym typu NKGszo 3x1,5 EI90.

4.5.R0zDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ WEWNATRZ BUDYNKU

Rozdzielnica gtéwna RG

Wewnatrz budynku w pomieszczeniu 0.2, zlokalizowana zostanie rozdzielnica gtéwna budynku RG.
Rozdzielnica ta zostanie wykonana w postaci szafy stojacej typu Univers prod. hager, o Il klasie ochronnosci
i stopniu ochrony 1P54, In=250A.

Z rozdzielnicy RG zostang wyprowadzone nastepujace obwody zasilajace:
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= Tablice elektryczne w budynku,

= QOS$wietlenie zewnetrzne wokét budynku,

= Oswietlenie, gniazda i urzadzenia sali konsumpcyjnej, sklepu, szatni, klatki schodowej na parterze,
= Urzadzenia wentylacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne budynku,

= Centrala instalacji sterowania oddymianiem klatki schodowej COD,

= inne wg potrzeb.

W rozdzielnicy gtownej RG zostanie wykonany rozdziat przewodu PEN na N i PE. Miejsce rozdziatu
nalezy potaczy¢ z uziemieniem.

W rozdzielnicy nalezy zapewni¢ okoto 30% rezerwy miejsca na dodatkowe aparaty.

Rozdzielnica elektryczna kuchni i browaru RKiBR oraz RBR

W pomieszczeniach 0.24 oraz 0.29 zlokalizowane zostang rozdzielnice elektryczne kuchni i browaru,
odpowiednio RKiBR oraz RBR. Rozdzielnice te zostang wykonane w postaci szaf stojacych typu Univers prod.
hager, o Il klasie ochronno$ci i stopniu ochrony IP54, In=200A.

WW. rozdzielnice zasila¢ bedg o$wietlenie, gniazda i urzadzenia w strefie pomieszczen kuchni
z zapleczem i browaru na parterze budynku.

W rozdzielnicy nalezy zapewnic okoto 30% rezerwy miejsca na dodatkowe aparaty.

Rozdzielnica elektryczna baru i antresoli RBiA

Dla potrzeb rozdziatu energii elektrycznej baru i antresoli na pigtrze budynku zaprojektowano rozdzielnice
RBIA. Zaprojektowano rozdzielnice natynkowg prod. Hager typu FW Univers, o Il klasie ochronno$ci stopniu
ochrony P44, In=100A.

W rozdzielnicy nalezy zapewnic ok. 30% rezerwy na przysztg rozbudowe.

Tablice potrzeb ogdlnych TPO/0, TPO/1

Dla potrzeb zasilania przestrzeni ogdlnych i biurowych na parterze i pietrze budynku zaprojektowano
tablice elektryczne TPO/0 oraz TPO/1. Zaprojektowano tablice prod. Hager typu FW Univers,
o Il klasie ochronno$ci i stopniu ochrony IP44, In=63A.

W tablicach nalezy zapewnic¢ okoto 30% rezerwy miejsca na dodatkowe aparaty.

Tablice pokoi hotelowych TPH]...

W kazdym pokoju hotelowym zaprojektowano odrebng tablice elektryczna, ktora zasila¢ bedzie odbiory
w danym pokoju. Zaprojektowano tablice prod. Hager typu Golf VF, w wersji podtynkowej o stopniu ochrony
IP40, In = 40A.

W tablicach nalezy zapewni¢ okoto 30% rezerwy miejsca na dodatkowe aparaty.
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4.6.INSTALACJA OSWIETLENIA
4.6.1. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

W budynku nalezy stosowa¢ postanowienia normy PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ | Miejsce pracy we wnetrzach. Stosowanie postanowien normy zagwarantuje komfortowe o$wietlenie
wszystkich pomieszczen budynku.

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polska normg natezeri o$wietlenia, zastosowane zostang oprawy
o$wietleniowe wyposazone w zrédta LED. Zastosowano oprawy oswietleniowe o wysokiej skuteczno$ci $wietlnej,
energooszczedne oraz wysokiej jakosci.

W pomieszczeniach nie o$wietlonych $wiattem dziennym, i w ktdrych bedg istniaty stanowiska statej pracy
(pomieszczenie ochrony) nalezy zastosowa¢ oS$wietlenie $wiattem sztucznym o natezeniu wyzszym niz
przewidziane dla analogicznych pomieszczen oswietlonych $wiattem naturalnym poprzez zastosowanie zrddet
$wiatta o temperaturze barwowej 4000-4500K — w uzgodnieniu z odpowiednimi organami.

W poszczegolnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia
oswietlenia:

POMIESZCZENIE SREDNIA WARTOSC NATEZENIA OSWIETLENIA
Komunikacja pozioma 100 Ix
Komunikacja pionowa 150 Ix
Sanitariaty 200 Ix
Pomieszczenia gospodarcze, magazyny 100 Ix
Pomieszczenia, stanowiska biurowe 500 Ix
Pomieszczenia socjalne, techniczne, szatnie 200 Ix
Pomieszczenia gastronomiczne gtéwne 500 Ix
Pomieszczenia gastronomiczne pomocnicze 300 Ix

Oprawy o$wietleniowe bedg montowane nastepujaco:
= W sposdb zwieszany,
= w sposdb dostropowy (wbudowanie w sufit podwieszany),
= W sposéb nastropowy,
= W sposdb nascienny.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane za pomoca;
= czujnikéw obecnosci (pomieszczenia komunikacyjne, sanitariaty itp.),
= lgcznikéw klawiszowych (pozostate pomieszczenia).

Przyciski i taczniki klawiszowe nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2 — 1,5m od poziomu podiogi
(wykoniczonej posadzki).

Stosowac osprzet taczeniowy o stopniu ochrony jak w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Instalacja oswietlenia w budynku, za wyjatkiem kuchni, klatki schodowej, sanitariatow i czesci biurowo-
hotelowej na pietrze, zostanie wykonana jako natynkowa. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w estetycznych
korytach/drabinach kablowych, rurach elektroinstalacyjnych oraz kanatach kablowych. W przypadku instalacii
podtynkowej okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych w przestrzeni miedzy sufitowej, w posadzce
w rurach ostonowych, pod warstwg tynku lub wewnatrz Scian kartonowo-gipsowych w rurach ostonowych typu
.peszel’.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiarow natezenia i rownomiernosci o$wietlenia podstawowego
w budynku. Protokoty z pomiardw przekaza¢ Inwestorowi.
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4.6.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego w zakresie:
= oSwietlenia powierzchni drog ewakuacyjnych,
= oswietlenie stref otwartych,
= o$wietlenie znakdw ewakuacyjnych.

Funkcje o$wietlenia awaryjnego bedq petni¢ odrebne oprawy ze zrédtami LED wyposazone w modut
awaryjny, ktore uruchamiajq sie automatycznie w sytuacji zaniku napiecia zasilajacego. Zanik napiecia zasilania
spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oSwietlenia awaryjnego na czas nie krotszy niz 1h.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych,
w miejscach okreslonych w normie PN-EN 1838 w taki sposdb, aby minimalne natezenie oswietlenia w pracy
bateryjnej byto wigksze niz 1Ix, a w miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe wieksze niz Slx.
W strefach otwartych przewiduje sie minimalne natezenie o$wietlenia w pracy bateryjnej 0,5Ix. Jednoczesnie
zachowano zasadg, ze stosunek maksymalnego natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej
Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia tego oswietlenia Emin spetniat wzdr; Emax/Emin < 40.

Wszystkie piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano w systemie
,na ciemno” (Swiecenie opraw w trybie awaryjnym, w normalnym stanie pracy oprawy nie $wiecg).

Oprawy o$wietlenia awaryjnego wydane w projekcie wyposazone sg w moduty awaryjne z funkcjg
autotestu.

Oswietlenie awaryjne o$wietlajace wyjscia ewakuacyjne budynku nalezy zrealizowaé przy wykorzystaniu
opraw ze zrédtami LED przystosowanymi do pracy w niskich temperaturach.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikaty CNBOP.

Instalacja oswietlenia awaryjnego w budynku, za wyjatkiem kuchni, klatki schodowej, sanitariatéw i czesci
biurowo-hotelowej na pietrze, zostanie wykonana jako natynkowa. Okablowanie nalezy prowadzi¢
w estetycznych korytach/drabinach kablowych, rurach elektroinstalacyjnych oraz kanatach kablowych.
W przypadku instalacji podtynkowej okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych w przestrzeni migdzy
sufitowej, w posadzce w rurach ostonowych, pod warstwg tynku lub wewnatrz $cian kartonowo-gipsowych
w rurach ostonowych typu ,peszel”.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw natezenia i rownomiernosci o$wietlenia awaryjnego
w budynku. Protokoty z pomiardw przekaza¢ Inwestorowi.

4.6.3. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

W zakresie instalacji oSwietlenia zewnetrznego wokdt budynku zaprojektowano oprawy oswietleniowe
LED na elewacji przy wejsciach do budynku. Rozmieszczenie opraw osSwietlenia zewnetrznego zostato
przedstawione na planach instalacji elektrycznych.

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym zostanie zrealizowane za pomocg programatorow czasowych
z czujnikiem zmierzchowym (sterowanie automatyczne), facznikdw oswietleniowych i czujnikéw ruchu.

4.7.INSTALACJA GNIAZD | SILY

Instalacje gniazd i sity stanowi¢ beda obwody zasilajace:
= gniazda 230V i 400V,
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= urzadzenia wentylacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne budynku,
= urzadzenia instalacji WOD.-KAN., CO,

= urzadzenia technologiczne kuchni,

= urzadzenia technologiczne browaru,

= urzadzenia instalacji niskopradowych,

=  pozostate urzadzenia wg potrzeb.

Instalacja gniazd i sity w budynku, za wyjatkiem kuchni, klatki schodowej, sanitariatéw i czesci biurowo-
hotelowej na pigtrze, zostanie wykonana jako natynkowa. Okablowanie nalezy prowadzi¢
w estetycznych korytach/drabinach kablowych, rurach elektroinstalacyjnych oraz kanatach kablowych.
W przypadku instalacji podtynkowej okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych w przestrzeni miedzy
sufitowej, w posadzce w rurach ostonowych, pod warstwg tynku lub wewnatrz $cian kartonowo-gipsowych
w rurach ostonowych typu ,peszel”.

Stosowac osprzet elektryczny o stopniu ochrony jak w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia nalezy montowa¢ na wysokosci ok. 0,3m od poziomu podtogi
(wykoniczonej posadzki). W sanitariatach gniazda nalezy montowa¢ przy umywalce zachowujgc minimalng
odlegtos¢ 0,6m od kranu, a w pomieszczeniach gastronomicznych i socjalnych na wysokosci 1,2m od poziomu
podtogi (nad blatem). Wysokosci i lokalizacja gniazd musi zosta¢ zweryfikowana na budowie przed realizacja.

Do zasilania zestawdw komputerowych i gniazd punktéw multimedialnych postuzg gniazda elektryczne
zasilone z obwodéw komputerowych, wchodzace w sktad punktéw elektryczno-logicznych PEL.

W zakresie zasilania urzadzen takich jak: kurtyny powietrzne, wentylatory dachowe/kanatowe, centrala
wentylacyjna, agregat wody lodowej, winda, kurtyny powietrzne itp. nalezy doprowadzi¢ kable/przewody
zasilajgce bezposrednio do zaciskéw przytgczeniowych tych urzadzen. Urzadzenia te zostang zasilone
z oddzielnych i odpowiednio zabezpieczonych obwoddw.

Zasilanie urzadzen technologicznych kuchni wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy sprzetu. Zasilanie
urzadzen wod.-kan., co itp. wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen.

Urzadzenia instalacji niskopradowych (szafa dystrybucyjna BD, centrala COD i SSWIN, urzadzenia CCTV)
zostang zasilone z oddzielnych obwoddw, bezposrednio wprowadzajac kable do tych urzadzen lub poprzez
gniazda.

4.8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu ograniczenia negatywnych
skutkéw spowodowanych niebezpiecznymi przepieciami atmosferycznymi (przy wspétdziataniu instalacji
odgromowej, uziemiajacej i ekwipotencjalnej) oraz taczeniowymi, ktdre mogg uszkodzi¢ lub zaktdci¢ prawidtowg
prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy B sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i
wyréwnywania potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezpo$redniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do
poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalaciji elektrycznej do budynku
(ztacza kablowe, rozdzielnie gtowne budynkéw).

Ograniczniki przepie¢ klasy C stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wigkszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢
do poziomu < 1,5 kV).

ELBAR ENGINEERING BARTOSZ FRANOSZ
44-203 RYBNIK, UL. ZORSKA 179A, T: (+48) 790-232-602, @: biuro@elbar-engineering.pl Strona 10z 17



Il. OPIS TECHNICZNY Numer projektu:  Faza projektu:
16009 PB

Dla ochrony szczegolnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo stopnia
ochrony przeciwprzepieciowej klasy D. Ograniczniki tego typu chronig bardzo czute odbiorniki elektryczne przed
przepigciami zredukowanymi wczesniej przez stopien C (urzadzenia elektroniczne, serwery, komputery itp.)

W  rozdzielnicy gtéwnej RG, zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C,
w pozostatych tablicach elektrycznych nalezy zastosowac ochronniki przeciwprzepigciowe klasy C.

Dodatkowo nalezy zastosowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe klasy D dla zasilania urzadzen instalacii
niskopradowych. Wszystkie zestawy komputerowe nalezy zasilic poprzez listwy z zabezpieczeniami
przeciwprzepieciowymi.

4.9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje pracowa¢ beda w uktadzie TN-C-S. W zwigzku z tym, w rozdzielnicy gtéwnej budynku (RG)
przewody PEN nalezy rozdzieli¢ na osobne przewody PE i N. Przewéd PE(N) w miejscu rozdziatu nalezy
potaczy¢ z uziemieniem. We wszystkich rozdzielnicach i tablicach elektrycznych nalezy zastosowaé odrebne
szyny PEiN.

Ochrone  przeciwporazeniowg  nalezy  zapewni¢  zgodnie ~ z  wymaganiami  normy
PN-HD 60364-4-41:2009.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia warunki ochrony podstawowej od porazen pradem
elektrycznym. Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, ktore winno
by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Samoczynne wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
= bezpiecznikéw topikowych,
= wylgcznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych,
= wylacznikéw réznicowopradowych.

W przewodzie ochronnym PE nie wolno instalowa¢ bezpiecznikow i tacznikéw. Styki ochronne gniazd
wtyczkowych, dostepne elementy przewodzace urzadzen potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiardw odbiorczych instalacji elekirycznej zgodnie z normg
PN-HD 60364-6:2008. Protokoty z pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi.

4.10. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA | EKWIPOTENCJALNA

Wg wykonanej analizy ryzyka strat spowodowanych wytadowaniami piorunowymi zgodnie z normg PN-EN
62305-2 ,Ochrona odgromowa - Cze$C 2: Zarzadzanie ryzykiem”, dla projektowanego obiektu w celu
ograniczenia ryzyka do wartosci dopuszczalnych wymagane sg nastepujace srodki ochrony:

= Klasa ochrony LPS - IV,
= Skoordynowany uktad ochrony SPD wg PN-EN 62305-4.

Aby zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony odgromowej obiektu, zgodnie z PN-EN 62305-3 "Ochrona
odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia" nalezy na dachu
budynku zamocowac siatke zwoddw poziomych. Siatke zwodow poziomych nalezy wykona¢ drutem FeZn @ 8mm
i przymocowac do pokrycia dachowego. Maksymalny wymagany norma wymiar oka siatki wynosi 20 x 20m.

W celu ochrony urzadzen na dachu zastosowane zostang iglice o odpowiedniej wysokoSci.
Zaprojektowany rozstaw iglic zapewni ochrone urzadzen na powierzchni dachu, tworzy réwniez katy ochronne
chronigce czesci budynku.

ELBAR ENGINEERING BARTOSZ FRANOSZ
44-203 RYBNIK, UL. ZORSKA 179A, T: (+48) 790-232-602, @: biuro@elbar-engineering.pl Strona 11z 17



Il. OPIS TECHNICZNY Numer projektu:  Faza projektu:
16009 PB

W przypadku urzadzen, nadbuddéwek, ktdre nie sg potaczone z instalacjami wewnatrz obiektu i nie
wystepuje wnikanie pradu do obiektu, nalezy ich obudowy potaczy¢ z elementami urzadzen piorunochronnych.
Jezeli elementy sg wykonane z materiatow nieprzewodzacych nalezy chronic je przy pomocy zwodow pionowych.
Dla urzadzen majacych potaczenie z instalacjami wewnatrz obiektu nalezy przewidzie¢ uktad zwodéw pionowych
lub poziomych izolowanych, a urzadzenia chronione powinny by¢ umieszczone w strefie chronionej.

Przewody odprowadzajace zostang wykonane z drutu FeZn ¢@ 8mm prowadzonego podtynkowo
w warstwie ocieplenia elewacji w odgromowych rurach instalacyjnych (grubosciennych, winidurowych).
Rozmieszczenie przewoddéw odprowadzajacych zaprojektowano tak, aby $rednia odlegto$¢ pomiedzy nimi,
mierzac po obrysie budynku, nie przekraczata odlegtosci 20m. Potgczenie przewodow odprowadzajacych z
uziemieniem nalezy wykona¢ poprzez zaciski kontrolno-pomiarowe. Zaciski nalezy wykona¢ na wysokosci od 0,3
do 1,5m nad poziomem terenu.

W odlegtosci co najmniej 1m od obrysu (fundamentdw) budynku i na gtebokosci ok. 0,8m nalezy utozy¢
uziom otokowy na potrzeby instalacji odgromowej i uziemienia ochronno-roboczego instalacji elektrycznej. Uziom
otokowy nalezy wykona¢ z ptaskownika FeZn 30x4.

Wartos¢ udarowa rezystancji uziemienia nie powinna przekraczaé 10Q, z kolei warto$¢ statyczna
rezystancji uziemienia powinna nie przekracza¢ 30Q. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnej
rezystancji uziemienia, do uziomu otokowego nalezy dotaczy¢ dodatkowe uziomy pionowe (szpilkowe)
o dtugo$ciach co najmniej 2m kazdy (gteboko$¢ pograzenia nie mniejsza niz h=2,5m).

Uziom obiektu nalezy potaczy¢ z gtowng szyng uziemiajacq GSU zlokalizowang w pom. 0.2. Dodatkowo
lokalne szyny uziemiajace LSU nalezy wykona¢ w:

= Pomieszczeniach technicznych,
= Pomieszczeniach gastronomicznych i browaru.

Szyny LSULI... zostang potaczone pomiedzy sobg i z uziemieniem za pomoca potaczen ekwipotencjalnych
wykonanych za pomocg ptaskownika FeZn 30x4 utozonego w wylewce betonowe;.

Wszystkie metalowe elementy instalacji (dostepne czesci przewodzace takie jak: metalowe obudowy
rozdzielnic, metalowe rury, kratownice i inne czesci przewodzace) budynku powinny by¢ potaczone ze sobg
poprzez gtéwna szyne GSU lub lokalne szyny LSU, celem stworzenia ekwipotencjalizacji. Dodatkowo, w razie
potrzeby nalezy wykonac sie¢ potaczen wyréwnawczych miejscowych.

Wszystkie potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

4.11. OKABLOWANE

Okablowanie wewnatrz budynku

Kable poszczegoinych obwodow bedg prowadzone podtynkowo, min. 5mm pod warstwg tynku, natynkowo
w elektroinstalacyjnych rurach ostonowych PCV lub metalowych oraz w kanatach i korytach kablowych. Kable
prowadzone pod kafelkami nalezy uktada¢ w gigtkich rurkach ostonowych typu ,peszel”.

Okablowanie nalezy wykonac przewodami z zytami miedzianymi o izolacji 450V/750V. Obwody 1-fazowe
wykona¢ przewodami 3 lub 4-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 4 lub 5-zytowymi.

Kable zasilajace urzadzenia na dachu nalezy prowadzi¢ w elektroinstalacyjnych rurach ostonowych PCV
odpornych na promieniowanie UV lub w korytkach w wykonaniu zewnetrznym.

Przejscia przewodow i kabli przez stropy chroni¢ za pomocg oston rurowych. Wszystkie przepusty
kablowe przez stropy i $ciany stanowigce przegrode stref pozarowych uszczelni¢ za pomocg masy ogniochronnej
o0 odporno$ci ogniowej co najmniej takiej jak dana przegroda, np. masa HILTI CP 611A. Wszystkie przej$cia kabli
przez $ciany zewnetrzne oraz fawe fundamentowg przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla
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przepust uszczelnié. Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian
i stropow lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym.

Okablowanie na zewnatrz budynku

Zewnetrzne linie kablowe beda prowadzone w ziemi i zostang zakoriczone w rozdzielnicy gtdwnej
projektowanego budynku. Stosowac kable ziemne z zytami miedzianymi o izolacji 0,6/1kV.

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy
PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy ukfada¢é w rowie kablowym na warstwie piasku
0 grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych), kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 25cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych
kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, tzn. Un<1kV, oraz w kolorze czerwonym dla projektowanych kabli
0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, tzn. Un>1kV).

Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do
kanatow i oston otaczajacych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1+3% dtugo$ci wykopu, wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robét, powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gorne;
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

= 50 cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do
o$wietlenia ulicznego,

= 70 cm —w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

= 80 cm — w przypadki kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie wyzszym niz
30 kV.

SKRZYZOWANIE KABLI Z URZADZENIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac
postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy
projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami
podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy
prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej $rednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem,
co najmniej po 0,5 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji
uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia
terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac reczne przekopy kontrolne.
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UKLADANIE KABLI W RURACH
Przy uktadaniu kabli w rurach powinno sig przestrzega¢ nastepujacych zasad:

= rury uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1% a ich wyloty uszczelni¢ materiatem witoknistym lub
gling,

= elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (tgczniki
z uszczelkami) lub cementem,

= ostre krawedzie kofcow rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu do rury
wykonana podsypka piaskowa,

= w miejscach zatamania trasy, a na odcinkach prostych w odlegtosciach nie wiekszych niz 60m,
nalezy wykonac studzienki kablowe.

UWAGI DODATKOWE DLA WYKONAWCY
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy.

Prace ziemne nalezy wykonaé recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kontrolne
pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej
oraz pomiarom (ciggtos¢ zyt, rezystancja izolacji kabla). Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny
posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5
22000 .).

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegdtdw, ktdre nie zostaty w projekcie omoéwione.
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5.INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
5.1.INSTALACJA STEROWANIA SYSTEMEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
5.1.1. WPROWADZENIE
W budynku zainstalowana bedzie instalacja sterowania oddymianiem klatki schodowej. Instalacja bedzie
sklada¢ sie z:
= centrali oddymiania,
= sitownika klapy oddymiajace,
= sitownikow drzwi napowietrzajacych,
= przycisku przewietrzania,
= przyciskéw oddymiania,
= czujnikdw pogodowych (opcjonalnie),
= okablowania.

Klapy oddymiajgce i drzwi napowietrzajgce zapewniajgce upust powietrza wraz z sitownikami
elektrycznymi zostaly ujete w czeSci architektonicznej. Wszystkie elementy instalacji beda posiada¢ certyfikaty
i atesty.

5.1.2. ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, nie sg wykonywane Zzadne procedury sterowan. MozZliwe jest
przewietrzanie klatki schodowe;.

Stan zagrozenia
Stan zagrozenia wykrywany jest w przypadku:
= wykrycie ,pozaru” poprzez czujki dymu,
= nacidniecia przycisku oddymiania.
Centrala po otrzymaniu informaciji 0 zagrozeniu wszystkie dziatania podejmuje automatycznie:
= otwarcie klapy oddymiajacej,
= otwarcie drzwi napowietrzajgcych.
Stan awarii

Stan awarii w systemie zapobiegania przed zadymieniem bedzie sygnalizowany w centrali poprzez
zapalenie sig diody.

Sygnaty awaryjne moga by¢ spowodowane miedzy innymi:
= przerwg badz zwarciem w przewodach instalacj,
= wymontowaniem elementu instalacji,

= uszkodzeniem elementu instalacji.
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5.1.3. LOKALIZACJA URZADZEN

Centrala oddymiania bedzie zlokalizowana na ostatniej kondygnacji klatki schodowe;.

Przyciski oddymiania i przewietrzania bedg montowane na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi. Przyciski
oddymiania beda umieszczone w klatce schodowej na co drugiej kondygnacji, a przycisk przewietrzania na
ostatniej kondygnaciji klatki schodowe;j.

System bedzie wyposazony réwniez w czujniki wiatru i deszczu, ktére nalezy zamontowa¢ na dachu
(opcjonalnie).

5.1.4. OKABLOWANIE

Okablowanie instalacji oddymiania, ktdre powinno funkcjonowac przez wiecej niz 1min od chwili wykrycia
pozaru, musi by¢ odporne na oddziatywanie ognia przez 90min.

5.1.5. ZASILANIE

Centrala zapobiegania przed zadymieniem zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG napigciem
230V, 50Hz przez wiasny uktad zasilania. Centralka posiada zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktory
umozliwia 72 godzing prace awaryjna.

5.1.6. OzNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny byC oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajacych system oraz
w dokumentacji powykonawcze;.

5.1.7. TestY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé niezbedne pomiary, uruchomi¢ instalacie oraz przeszkoli¢
pracownikow obstugujacych system.

5.2. POZOSTALE INSTALACJE NISKOPRADOWE

W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji niskopradowych, ktére bedg przedmiotem
projektow wykonawczych:

® |nstalacja okablowania strukturalnego,
® |nstalacja alarmowa SSWiN z ewentualng kontrolg dostepu wybranych pomieszczen,
® |nstalacja telewizji dozorowej CCTV,

" |nstalacja RTV/SAT.
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6. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robét zgodnie z niniejszg dokumentacjg
projektowa, projektami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaC catosciowo. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych a nie ujete na schematach i planach, lub ujete
na schematach, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny
by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesSciach dokumentacji projektowej. Wszelkie
rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktory
zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

Wykonawca przed zamawianiem dostaw na budowe zobligowany jest do zweryfikowania
przyjetych rozwigzan projektowych (np. ustalenia z Inwestorem rodzaju sufitbw podwieszanych
celem weryfikacji sposobu montazu i doboru urzadzen, osprzetu, oswietlenia, zweryfikowac¢ rodzaj
przyjetego wyposazenia technicznego budynku — wentylacja, klimatyzacja itp.).

Wykonawca zobligowany jest przekaza¢ Inwestorowi protokoty z pomiarow odbiorczych instalacii
elektrycznej, oSwietleniowej oraz instalacji odgromowej, uziemiajacej i ekwipotencjalnej, metryke
instalacji odgromowej oraz dokumentacje powykonawczg zawierajacg czes¢ opisowg i rysunkowa
zgodna ze stanem faktycznym obiektu.

Wykonawca zobligowany jest przekaza¢ Inwestorowi protokoty ze sprawdzenia i testow instalacji
okablowania strukturalnego potwierdzajace spetienie wymagan dla kategorii 5e (lub wyzszej
zastosowanej w projektowanym budynku).

Wykonawca zobligowany jest przekazaé Inwestorowi wszelkie dokumenty jakosciowe,
dokumentacje DTR, instrukcije obstugi dla zastosowanych materiatow, urzadzen i instalacii.
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1.BILANS MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ

Moc zainstalowang budynku wyznaczono z zaleznosci:

n
p; = Zpi...
1

Obliczeniowg czynng moc szczytowg budynku wyznaczono z zalezno$ci:

P.. -k P,k
PS:<Z i1l 01+Z i2 02+_”>_ij
Ns1 Ns2

Obliczeniowa bierng moc szczytowg budynku wyznaczono z zaleznosci:
QS:(ZPu'km_t +ZPi2'k02

Ns1 JPs1 s2

. tgfpsz + > . k]Q

Obliczeniowa pozorng moc szczytowa budynku wyznaczono z zaleznosci:
Ss =+ 2+ Q2
Obliczeniowy $redni wspdtczynnik mocy catego obiektu wyznaczono z zalezno$ci:
15

cosps =
N

Obliczeniowy $redni tangens kata ¢ catego obiektu wyznaczono z zaleznosci:

Qs

tgeps = F
s

Obliczeniowy prad szczytowy catego obiektu wyznaczono z zaleznosci:
Ps

B V3 U, - coses

[

gdzie:
= P, —moc czynna zainstalowana wszystkich odbiornikow [kW1],
= P, —moc czynna szczytowa (zapotrzebowana) wszystkich odbiornikéw [kWW/],
= P, —moc czynna zainstalowana danej grupy odbiorow [k,
=k, —wspotczynnik obcigzenia danej grupy odbiordw,
= k; —wspoiczynnik uwzgledniajacy jednoczesno$¢ pracy wszystkich odbiornikow,
= 7, - $rednia sprawno$¢ danej grupy odbioréw,
" cosqs. —Sredni wspotczynnik mocy danej grupy odbioréow,
= U, — napiecie znamionowe instalacji [V],

" tgps. = —“1;)6:;""5'"2 - $redni tangens kata ¢ odpowiadajacy wspdtczynnikowi mocy cosg; .
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Wyniki obliczen bilansu mocy przedstawiono w ponizszej tabeli
© [=]
© = e © o > - I 1)
© % § g § H -g = g - = % % g g g
= = £ S | 52 |NC| =2 8 |88 z S S, | S
£ 8 s | 8|S |SE| 38| € |es.| 58|83 3¢
2 £ |5 | g |25|85/2%| 2 [58° 28|28 |28
S (] o o ‘®T O = o O » o @ o O @ o @ O
L.p. o o 5 c N T o T SN = Sc SO ) S =
© S @ = o © »w O | = - 3 = = =
& = 2 | E|2 |= |8 g | S 3 8
S & g
Pi1 n n Pi ko Ps cosQ tge Is Qs S
[kW] [1 | [% | kW [1 | [xW] [ [l [A] | [kvar] | [kVA]
Napiecie znamionowe rozdzielnicy: U | vy | 04 | ROZDZIELNICA GLOWNA RG
A | OSWIETLENIE
A.1 | OSwietlenie podstawowe 8,89 1 9 | 988 09 | 889 | 093 | 040 | 13,80 | 3,51 9,56
A.2 | Oswietlenie zewnetrzne 0,55 1 90 | 0,61 07 | 042 | 093 | 040 | 0,66 0,17 0,46
A.3 | Rezerwa 5,00 1 100 | 5,00 1 500 | 0,93 0,40 7,76 1,98 5,38
B | GNIAZDA I SILA
B.1 | Gniazda ogolne 230V/16A | 2,00 10 100 | 20,00 | 0,2 | 4,00 | 0,93 0,40 6,21 1,58 4,30
B.2 | Komputery 1,00 1 100 | 1,00 08 | 080 | 093 | 040 1,24 0,32 0,86
C |WENTYLACJA
C.1 | Centrale wentylacyjne 1,10 2 85 | 259 | 085 | 220 | 090 | 048 3,53 1,07 2,44
C.2 | Wentylatory 0,22 1 90 0,25 08 | 0,20 | 0,90 0,48 0,32 0,10 0,22
C.3 | Nagrzewnice elektryczne 15,00 1 100 | 15,00 | 0,8 | 12,00 | 0,97 0,25 | 17,86 | 3,01 12,37
D |WOD.-KAN., CO
D.1 | Pompa ciepta 17,00 1 9 | 1889 | 0,8 | 1511 | 0,87 | 057 | 25,07 | 856 | 17,37
D.2 | Jednostki wewnetrzne 1,70 1 90 1,89 0,8 1,51 0,93 0,40 2,35 0,60 1,62
D.3 | Zasobniki wody 2,00 2 100 | 4,00 0,7 | 280 | 0,97 0,25 417 0,70 2,89
D.4 | Grzejniki elektryczne 12,00 1 100 | 12,00 | 0,5 | 6,00 | 097 0,25 8,93 1,50 6,19
E | TECHNOLOGIA
E.1 | Technologia kuchni 60,00 1 100 | 60,00 | 0,7 | 42,00 | 0,97 0,25 | 62,50 | 10,53 | 43,30
E.2 | Technologia browaru 100,00 1 100 | 100,00 | 0,7 | 70,00 | 0,93 0,40 | 108,64 | 27,67 | 7527
F | TABLICE/ROZDZIELNICE
F 1 1?,?_:"’9 pokoi hotelowych 15 05 | 49 | 100 | 20,00 | 06 | 12,00 | 097 | 025 | 17.86 | 301 | 1237
Wspétczynnik jednoczesnosci ‘ kip ‘ [ 08 kia | [ | 08
Pi ko Ps | cosp | tgo Is Qs S
SUMA [kW] [ | [ [ [ [A] | [kvar] | [kVA]
271,10 | 0,54 |146,35| 094 | 0,35 |223,90 | 51,43 | 155,12
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2.DOBOR KABLI | PRZEWODOW

2.1.DOBOR PRZEWODOW LUB KABLI ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNA OBCIAZALNOSC DOPUSZCZALNA
DLUGOTRWALE ORAZ PRZECIAZALNOSC PRADOWA

Na podstawie obliczonej warto$ci pradu obcigzenia przewodu lub kabla wartos¢ pradu znamionowego
zabezpieczenia wyznacza si¢ z zaleznosci:

ITL 2 1,1 * IB
Na podstawie wyznaczonej w powyzszy sposdb warto$ci pradu znamionowego zabezpieczenia przewodu

lub kabla wyznacza si¢ jego minimalng wymagang obcigzalno$¢ dopuszczalng ditugotrwale z ponizszych
zalezno$ci:

<, < I,
I kz']n
Z= 1,45

Wyznaczona warto$¢ pradu I, stanowi podstawe doboru okreslonego przekroju przewodu lub kabla na
podstawie katalogu producenta. Dobrany przewod musi spetia¢ nastepujacy warunek:

lsga =kp 172 I

gdzie:
= [, —prad znamionowy lub nastawienia zabezpieczenia przewodu lub kabla [A],
= ]z —prad obcigzenia przewodu lub kabla [A4],
= ], —wymagana minimalna obcigZzalno$¢ dopuszczalna diugotrwale przewodu lub kabla [A],

=k, —wspotczynnik krotno$ci pradu znamionowego lub nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
powodujacy zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako rowny:

» 1,6 -2,1dlawktadek bezpiecznikowych,
> 1,45 dla wytacznikéw nadmiarowo-pradowych o ch-ce B, C lub D,

» 12 dla wylacznikdw nadmiarowo-pradowych selektywnych lub  przekaznikdw
termobimetalowych,

= J;q — wartod¢ dopuszczalnej obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu lub kabla uwzgledniajaca
warunki utozenia,

= ], —obcigzalnos¢ dopuszczalna diugotrwale przewodu lub kabla odczytana z katalogu producenta
[4],
= ky —wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy warunki utozenia przewodu lub kabla.

2.2.DOBOR PRZEWODOW LUB KABLI ZE WZGLEDU NA WARUNKI ZWARCIOWE

W normalizacii definiuje sie zwarcia trwajace nie dtuzej niz 5s i wyrdznia przyjete dwa przedziaty czasowe:
- Tk < 0,15,
* 0,1<T,<5s.
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Tak okre$lonym przedzialom czasowym odpowiadajg dwa rézne sposoby wyznaczenia minimalnego
przekroju przewodu:

= DlaT, <0,1s:

1 |I%-t
Sminzz' 1W
= Dla0,1 <Tj <5s:
1 |12 T
SmmZE th1 X

= T, — czas trwania zwarcia (czas niezbedny do zadziatania zabezpieczen i przerwania pradu
zwarciowego) [s],

= ]?-.t, —catka Joule'a wytaczenia (odczytana z katalogu producenta) [A? - s],
" S — Minimalny przekroj zyly przewodu lub kabla [mm?],

=k - jednosekundowa dopuszczalna gesto$¢ pradu zwarciowego dla danego przewodu lub kabla
[A? /mm?],

= [, —zastepczy cieplny prad zwarciowy [A].
2.3. DOBOR PRZEWODOW LUB KABLI ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY SPADEK NAPIECIA

Spadek napiecia wystepujacy na przewodzie lub kablu wyznacza sie z nastepujacych zaleznosci:

= Dla obwoddw jednofazowych:

200 _
AUy, =U—-IB “(R-cosp + X - sing)
nf

= Dla obwodéw trojfazowych:
V3100
oy, =——— Iz (R-cosp + X - sing)
Un
gdzie:
= 5 —prad obcigzenia przewodu lub kabla [A4],
* U,y -znamionowe napigcie fazowe [V],
= U, —znamionowe napigcie migdzyfazowe V],

= R= # — rezystancja zyly przewodu lub kabla [Q],

= [ —dlugos¢ przewodu lub kabla [m],

= 5 - przekroj zyly przewodu lub kabla [mm?],

=y —konduktywno$¢ materiatu zyty przewodu lub kabla [m/(Q - mm?)],
*  sing =+/1— cos?p,

= X =x"-1 -reaktancja przewodu lub kabla [Q],
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= x'-reaktancja jednostkowa przewodu lub kabla [Q/m].

2.4.DOBOR PRZEWODOW LUB KABLI ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY SPADEK NAPIECIA PRZY ROZRUCHU

Spadek napiecia wystepujacy na przewodzie lub kablu podczas rozruchu silnika lub grupy silnikéw
wyznacza si¢ z nastepujacych zaleznosci:

V3100

AU% = U
n

I (R - cosq, + X - sing,)

gdzie:
= [, - prad obcigzenia przewodu lub kabla podczas rozruchu silnik lub grupy silnikow [A],
= U, —znamionowe napigcie migdzyfazowe [V],

= cos, —wspdiczynnik mocy wystepujacy podczas rozruchu silnik lub grupy silnikoéw [—],

" sing, =+/1—cos?q,,

2.5. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW I/LUB KABLI ZE WZGLEDU NA SPELNIENIE SKUTECZNOSCI
OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ REALIZOWANEJ POPRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
(SW2)

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej realizowanej poprze samoczynne wytaczenie zasilania jest
spetniona w sytuacji gdy spetnione sg ponizej przedstawione warunki - zgodnie z normg
PN-HD 60364-4-41:2009.

2.51. UKLADSIECITN

W ukfadzie TN skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest spetniona gdy spetniony jest warunek:

Ug
Zs < —
S Ia

gdzie:
= Z, -impedancja obwodu zwarciowego dla zwarcia jednofazowego z ziemig [Q],
= U, —znamionowe napiecie instalacji wzgledem ziemi [V ],

= ], — warto$¢ pradu wyltaczajacego zabezpieczenia dokonujgcego samoczynnego wytaczenia
zasilania w dostatecznie krotkim czasie (0,4s lub 5s) [A].

2.5.2. UKLADSIECITT

W przypadku kiedy samoczynne wytgczenie zasilania realizowane jest przez wytgcznik réznicowopradowy
to sprawdzeniu podlega napiecie dotykowe wzgledem ziemi odniesienia. Obowigzuje wtedy warunek:

50

R4 < Rymax =I_
a
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Natomiast, w sytuacji, gdy aparatem wytaczajacym sg wytaczniki nadpradowe lub bezpieczniki o pradzie
wylaczajacym I,, to warunek skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej realizowanej przez
samoczynne wylaczenie zasilania przyjmuje postaé, jak dla uktadu TN:

Ug
Zs < —
S Ia

gdzie:
= R, —wartos¢ rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE [(1],
= 7, -impedancja obwodu zwarciowego dla zwarcia jednofazowego z ziemig [Q],
= [, - znamionowe napiecie instalacji wzgledem ziemi [V],

= ], — wartocig pradu wylaczajacego zabezpieczenia dokonujgcego samoczynnego wytaczenia
zasilania w dostatecznie krotkim czasie (0,2s lub 0,4s lub 1s) [A].

2.5.3. UKkrapsieclIT

Warunkiem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy pierwszym zwarciu doziemnym w uktadzie IT
jest spetnienie nastepujacej zaleznosci:

IRy <50V

gdzie:
= R, -rezystancja uziemienia dostepnych czesci przewodzacych [Q],

= [, —warto$¢ pradu ziemnozwarciowego w danej sieci lub instalacii elektrycznej [A].

W sytuacji wystapienia w uktadzie IT zwarcia dwumiejscowego, warunek skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej realizowanej poprzez SWZ przyjmuje postac:

= dlainstalacji o indywidualnych uziemianiach (podobnie jak w uktadzie TT):
IRy <50V
= dla instalacji o jednym, potaczonym metalicznie uziemieniu zbiorowym (podobnie jak w uktadzie
TN):
» dla uktadu IT bez przewodu neutralnego:

Z, <~
S =21,

» dla uktadu IT z przewodem neutralnym:

2 < Do
S =2,
gdzie:
= U - napigecie nominalne migdzyfazowe uktadu [V],

= U, - napiecie migdzy przewodem fazowym a neutralnym uktadu [V],
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= 7, —impedancja petli zwarciowej w obwodzie L-PE-L [(],
= 7 —impedancja petli zwarciowej w obwodzie L-PE-N [Q],

= [, —prad wytgczajacy urzadzenia zabezpieczajacego [A].

3.0BLICZENIA ZWARCIOWE

W projekcie wykonano obliczenia zwarciowe na potrzeby doboru aparatury i osprzetu
elektroenergetycznego oraz na potrzeby okre$lenie sprawdzenia warunkdw skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej. Obliczenia wykonano metoda PNE.

3.1. OBLICZENIE WARTOSCI MAKSYMALNYCH PRADOW ZWARCIOWYCH

Wartoé¢ maksymalnego poczatkowego pradu zwarciowego 3-fazowego Iizmar WYZNAczono
Z zaleznosci:

" C'UN
Ik3max=\/§—z
Ly

gdzie:

= ¢ — wspotczynnik napieciowy dla obliczenia maksymalnej wartosci pradu zwarciowego[—];
(dla sieci i instalacji nN: ¢ = 1,0),

= Uy - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

= 7, —impedancja obwodu zwarciowego dla sktadowej symetrycznej zgodnej [Q].

Wartosc pradu udarowego i, (warto$¢ szczytowa) wyznaczono z zalezno$ci:

ip = \/E K'II‘;?;max

" k=f (ﬁ) — wspofczynnik udaru [—].
k

Wartos¢ pradu zastepczego cieplnego I, dla czasu trwania zwarcia T;, Wyznaczono z zalezno$ci:
Ith = Iiamax " VM + 1

gdzie:
= n=f (;—’;) — wspdtczynnik uwzgledniajacy wptyw sktadowej okresowej pradu zwarciowego [—];
(dla sieci i instalacji nN — zwarcia odlegte od generatoréw: n = 1),

" m=f (i—l’:) — wspotczynnik uwzgledniajacy wptyw sktadowej nieokresowej pradu zwarciowego

il
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Wartos¢ pradu zastepczego cieplnego 14,15 1-sekundowego wyznaczono z zalezno$ci:

. Dla Tk 2 0,1S Ithls = Ith . ‘\[Tk

. Dla Tk < 0,1S Ithls = Ith

3.2. OBLICZENIE WARTOSCI MINIMALNYCH PRADOW ZWARCIOWYCH

Wartos¢  minimalnego  poczatkowego pradu  zwarciowego  1-fazowego Iy,  WyZNaczono
z uproszczonej zaleznosci:

" C- UNf
Iklmin = Zk

gdzie:

c - wspoiczynnik napieciowy dla obliczenia minimalnej warto$ci pradu zwarciowego [—];
(dla sieci i instalacji nN: ¢ = 0,95),

= Uy - napigcie znamionowe fazowe [V],

= 7, -impedancja obwodu zwarciowego w obwodzie faza-ziemia (L — PE) [Q].

4.WYNIKI OBLICZEN

Wyniki obliczer technicznych przedstawiono w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej
dokumentaciji projektowej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA PRAC ELEKTROINSTALACYJNYCH

INWESTOR: MINIBROWAR | RESTAURACJA SPIZ ARKADIUSZ SPIZ
UL. RYNEK RATUSZ 2
50-106 WROCLAW

PRZEDMIOT REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA

INWESTYCJI: FUNKCJE USLUGOWA W RAMACH ZADANIA: ,,GLEBOKA MODERNIZACJA
ENERGETYCZNA OBIEKTU OWCZARNI NALEZACEGO DO KOMPLEKSU
PALACOWEGO W MILKOWIE”

UL. WIEJSKA 218, 58-535 MILKOW )
DZ. NR 44/70 1 44/11, GMINA PODGORZYN

PROJEKTANT: mgr inz. Bartosz FRANOSZ, Rybnik, ul. Zorska 179a
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l. CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1.1. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE | NISKOPRADOWE

W ramach wykonywania wewnetrznych instalacji elekirycznych w obiekcie przewiduje sie
nastepujacy zakres robét:

wykonywanie otworéw i bruzd w Scianach dla potrzeb pozniejszego montazu elementow
instalacji,

montaz prefabrykowanych tras kablowych (koryt i drabin kablowych),
wykonywanie przepustow kablowych,

uktadanie przewodow i kabli — podtynkowo na $cianach i sufitach, natynkowo po $cianach i
sufitach oraz po stropie (w posadzce) w rurach ostonowych, w przestrzeni sufitow
podwieszanych, po trasach kablowych,

montaz i obrébka puszek instalacyjnych,

montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz szaf teletechnicznych,

montaz i podigczenie aparatury elektrycznej w ww. tablicach i rozdzielnicach,
wykonywanie potaczen elektrycznych w puszkach instalacyjnych,

montaz tacznikdw i gniazd elekirycznych oraz osprzetu realizowanych instalacji,
montaz opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

montaz instalacji fotowoltaicznej,

pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych silnopradowych i niskopradowych,
pozostate prace zwigzane z wykonawstwem instalacji elektrycznych.

1.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA ZEWNATRZ BUDYNKU

W ramach instalaciji elektrycznych na zewnatrz budynku przewiduje sie nastepujacy zakres robét:

wykopy ziemne,
wykonywanie przepustow kablowych,
utozenie gtéwnej linii zasilajacej GLZ budynek,

montaz zestawow ztgczowych i pomiarowych (ztacza kablowe i pomiarowe lub kablowo-
pomiarowe),

montaz i podtgczenie aparatury elektrycznej w ww. zestawach,
wykonywanie instalacji odgromowej, uziemiajgcej i ekwipotencjaine;j,
montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,

pomiary odbiorcze instalacji jw.,

pozostate prace zwigzane z wykonawstwem instalacji elektrycznych.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

Zgodnie z informacjg BiOZ opracowang przez Projektanta branzy architektoniczno-budowlane;.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Zgodnie z informacjg BiOZ opracowang przez Projektanta branzy architektoniczno-budowlane;.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Przewidywane zagrozenia wystepujace w ramach wykonywania robét elektrycznych na budowie
zestawiono w tabeli zamieszczonej ponize;.

L.p. Zagrozenie Miejsce i czas ich wystepowania

= Wykopy ziemne (ukfadanie kabli ziemnych, uziemien,

1 Przysypanie gruntem w wykopie orzepustow kablowyeh itp.)
9 Upadek pracownika lub osoby postronnej | = Wykopy ziemne (uktadanie kabli ziemnych, uziemien,
do wykopu przepustoéw kablowych itp.)
Potracenie pracownika lub osoby
postronnej tyzka koparki przy = Wykopy ziemne (uktadanie kabli ziemnych, uziemien,
3 wykonywaniu robét na placu budowy lub przepustow kablowych itp.)
w miejscu dostepnym dla osob z uzyciem sprzetu mechanicznego
postronnych
4 Upadek pracownika z wysokosci = Pfage na yvysokoéci (uk’falc_ianie przewo.d.()w, montaz opraw
oSwietleniowych, instalacji odgromowe;j itp.)
= Prace na wysoko$ci (uktadanie przewoddw, montaz opraw
5 Uderzenie pracownika przez spadajacy oSwietleniowych, instalacji odgromowe;j itp.)
przedmiot z wysoko$ci = Praca w strefie niebezpiecznej dla prowadzonych prac na
wysokosci
6 Uderzenie sie pracownika glows = Typowe prace elektromonterskie wykonywane w ciasnych i

niskich pomieszczaniach

Potkniecie / posliznigcie sie i upadek na
7 ziemie lub niekontrolowane uderzenie
ciatem o inne elementy

= Typowe prace elektromonterskie
= Praca z wykorzystaniem elektronarzedzi

= Prefabrykacja szaf
Montaz elementow instalacji elektrycznych w

Przecigzenie uktadu mig$niowo-

8 szkieletowego trudnodostepnych miejscach
= Reczny transport materiatow
9 Hatas, drgania = Wykorzystywanie elektronarzedzi
Zapylenie, = Kucie w $cianach
10 wpadniecie ciata obcego do narzadu = Wykonanie bruzd w $cianach

wzroku, = Wykorzystywanie elektronarzedzi
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L.p. Zagrozenie Miejsce i czas ich wystepowania
ograniczona widoczno$¢

= Wykorzystywanie elektronarzedzi thacych
Uszkodzenie ciata pracownika poprzez | = Postugiwanie sie ostrymi przedmiotami np. nozem
przeciecie skory monterskim

= obrébka 2yt przewoddw i kabli

= Wykorzystywanie elektronarzedzi

= Stosowanie przedtuzaczy elektrycznych

= Prace pod napieciem (PPN) oraz prace w poblizu napigcia
(PWPN)

= Wykonywanie wykopdw ziemnych w poblizu czynnych kabli
elektroenergetycznych

= Prace pod napieciem (PPN) oraz prace w poblizu napigcia
(PwPN)

11

12 Porazenie pradem elektrycznym

13 Poparzenie tukiem elektrycznym

5. INFORMACJE O  SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUK:I'AiU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik rozpoczynajacy prace na budowie niezaleznie od rodzaju wykonywanych prac
powinien zosta¢ przeszkolony przez Kierownika Budowy lub osobe przez niego wyznaczong w zakresie
ogéinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dodatkowych wewnetrznych zasad
obowigzujgcych na Budowie.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych, Kierownik Budowy,
Kierownik Robot Elektrycznych lub Kierujacy Zespotem Pracownikdéw (Brygadzista, Mistrz/Majster)
powinien przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz pracownikéw obejmujacy:

* imienny podziat prac,
= kolejno$¢ wykonywania zadan,

= wykaz wystepujacych zagrozen ze szczegdlnym wskazaniem miejsc / stref szczegdinie
niebezpiecznych (np. elementy instalacji pod napieciem, strefy, w ktorych moze sie
pojawi¢ napiecie itp.),

= wymagane $rodki bezpieczenstwa przy poszczegoinych czynnoSciach.

Do przewidywanych prac szczegolnie niebezpiecznych w branzy elektrycznej, zalicza sie:
= Prace pod napieciem PPN,
= Prace w poblizu napigcia PWPN.
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6. TECHNICZNE |  ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIEM ROBOT

BUDOWLANYCH
W celu jak najwigkszego eliminowania ryzyka wstepowania zagrozen, przy organizacji prac
nalezy:

= stosowaC podstawowe Srodki ochrony osobistej (indywidualnej) stosownie do rodzaju
wykonywanych prac, takie jak:

» (Odziez robocza (odziez z dtugimi rekawami oraz nogawkami (koszula / bluza /
kurtka; niedozwolone jest uzywanie przez robotnikéw odziezy prywatnej, np.
dzinsy),

Obuwie ochronne,

Okulary ochronne,

Kask ochronny,

Kamizelka ostrzegawcza,
Ochronniki stuchu,

Maska przeciwpytowa,
Rekawice elektroizolacyjne,
Rekawice antywibracyjne,

YV V.V V V V V V V

Szelki bezpieczenstwa,
» Pozostate (w razie potrzeby),

= stosowaC $rodki ochrony zbiorowej (wygrodzenia, zabezpieczenie stref pracy, barierki
ochronne zapobobiegajace przed upadkiem z wysokosci lub wpadnigciem do wykopdw

itp.),
= uzywac tylko sprawnych i atestowanych narzedzi i sprzetu, stosownie do wykonywanych
prac,

= przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw i zasad BHP i Prawa Pracy, w tym zasad pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych,

= stosowac sie do zapiséw opracowanej przez Kierownika Robét Elektrycznych Instrukcii
Bezpiecznego Wykonywania Robdt Elektrycznych”.

Il. UWAGI KONCOWE

= Zakres niniejszego dokumentu dotyczy tylko i wytgcznie zakresu robot w branzy
elektrycznej. Wytyczne zwigzane z pozostatych rob6t budowlanych powinny znalez¢ sie
w informaciji BiOZ pozostatych branz.

=  Wytyczne niniejszej informacji nie zwalniajg z obowigzku stosowania sie do ogdlnych
zasad i przepiséw BHP, ustalen pozostatych informaciji BiOZ.
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ll. PODSTAWY PRAWNE

Wykaz najwazniejszych aktéw prawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 23 kwietnia 2013 r., poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 .
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdInych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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