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A - PODEOGA NA GRUNCIE
PEYTKI GRESOWE/GRES TECHNICZNY 2,0cm
WYLEWKA BETONOWA 5,0cm
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FOLIA IZOLACYJINA -

PEYTA STYROPIANOWA EPS 200-036 - PODEOGA 10,0 cm
2xPAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

PODKEAD GRUNTUJACY SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

WARSTWA WYROWNAWCZA 5-10,0 cm
CHUDY BETON j ISTNIEJACA 10,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA | POSADZKA 20,0 cm
B - DACH

PLYTY WARSTWOWE KINGSPAN X-DECK KS1000 X-dek PCV (X))
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU

[KRATOWNICA STALOWA|

SUFIT PODWIESZANY Z PEYT G-K NA STELAZU 1,25 cm

C1 - SCIANA ZEWNETRZNA (CEGELA PEENA 90cm)

MUR ISTNIEJACY 90,0 cm
PEYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA 12,0cm
TYNK SILIKONOWY 1,6¢cm

C2 - SCIANA ZEWNETRZNA (CEGEA PEENA 70cm)

MUR ISTNIEJACY 70,0 cm
PELYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA 12,0cm
TYNK SILKONOWY 1,5om

C3 - SCIANA ZEWNETRZNA (CEGEA PEENA 28,0-45,0 cm)

MUR ISTNIEJACY 28-45,0 cm
PLYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA 12,0cm
TYNK SILKONOWY 1,5om

D - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY [ISTNIEJACY]

WYKEADZINA DYWANOWA/PEYTKA GRESOWA 1,0cm
VWYLEWKA BETONOWA 5,0cm

STYROPIAN EPS 200-036 PODEOGA 4,0cm

FOLIA PE -

ISTNIEJACY STROP

E - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY [PROJEKTOWANY]

PLYTKI CERAMICZNE 1,0om
VWYLEWKA BETONOWA 50cm
STYROPIAN EPS 200-036 PODEOGA 4,0cm
FOLIA PE -
STROP ZELBETOWY 25,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,6cm
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REMONT, PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE USLUGOWA W RAMACH ZADANIA "GLEBOKA
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MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTU OWCZARNI NALEZACEGO DO KOMPLEKSU PALACOWEGO W MIEKOWIE" - x va AUTORSKIE ZASTRZESONE

ul. Wiejska 218, dz. nr 44/70 i 44/11, Mitkéw, gmina Podgodrzyn,

Minibrowar i Restauracja Spiz, Arkadiusz Spiz
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